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はじめに 


本書について 

本機の取扱説明書は、本書 （ PDF ファイル）と基本編の2部構成になっています。 

本書は、ネットワークを経由してパーソナルコンピューター似下、 PC ) から本機を操作する方法と本機の設定 
方法について説明しています。また、映像出カコネクターに接続したビデオ受像機に、設定メニューのカメラ設定 
ページにある[カメラ]タブの設定画面を表示し、本機側面カバー内の操作ボタンを使って設定する方法について 
も説明しています。 

本機の設置のしかたやネットワーク機器との接続方法、本機側面カバー内の操作ボタンの基本操作については、取 
扱説明書基本編をお読み<ださい。 

PDF マニュアルをご覧になるためには、アドビシステムズ社の Adobe ® Reader ^ 日本語版び必要です。 PC に 
Adobe ® Reader ® 日本語版びインス I ルされていないときは、アドビシステムズ社のホームぺージから最新の 
Adobe ® Reader ® 日本語版をダウン□-ドし、インス I ルしてください。 


該"メモ疹" 

•本書で使用している設定メニューの画像は DG - NP 1日日日のものです。 


商標および登録商標について 

• Adobes Ad 日 be □コ 、 Acrobats Ad 日 be Reader は 、 Adobe Systems Incorporated (アドヒンステムズ社) 
の商標です。 

• SD □ゴは商標です。 

•その他、本文中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。 
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PC か 5 画像を見る 


ここでは、 PC から本機の画像を見る方法を説明します。 

1台のカメラの画像を見る 


[STEP!] 


操 

作 


PC のウェブブラウヴーを起動します。 


[steps] 

IP 簡単設定ソフトで設定した IP アドレスをウェブブラ 
ウヴーの[アドレス]ボックスに入力します。 

(例： http :// 192.168 .0.1 日） 



//重要// 

• HTTP ポート番号び「80」から変更されている場 
合は、 「 http :// 本機の IP アドレス:ポート番号」を 
[アドレス]ボックスに入力してください。 

• プ□キシヴーノ く一を経由しないようにウェブブラ 
ウヴーを設定してください。使用する場合は、 

ネットワーク管理者にお問い合わせください。 
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「 STEP3] 

[ Enter ] キーを押します。 

^ラィブ画ぺージび表示されます。 



疹"メモ疹" 

•ユーヴー認証を 「 ON 」 に設定した場合、ライブ画 
ページび表示される前にユーヴー名とパスワード 
の入力画面び表示されます。工場出荷時、ユー 
ヴー名とパスワードは下のように設定されてい 
ます。 

ユーヴー名 ： admin 
パスワード：1234己 

セキュ U テイのため、ユーヴー名び 「 admin 」 の 
パスワードは必ず変更してご使用ください。 

• iU 下の場合、本機へ同時にアクセスでさるユー 
ヴーは最大8人までです。 

•設定メニューで「配信方式」を「ユニキャスト」 
に設定（陪22ぺージ）したとさ 
- 」 PEG 画像を配信したとさ 
ただし、「合計ビットレート」、「1クライアントあ 
たりのビットレート」の設定によっては、アクセ 
スでさるユーヴー数び8人(下に制限される場合び 
あります。アクセスでさる最大ユーヴー数を超え 
た場合は、アクセス超過メッセージび表示されま 
す。 

•「 MPEG -4 配信」を 「 ON 」 に設定（陪21ぺージ) 
すると MPEG -4 画像び表示され、 「 OFF 」 に設定 
すると JPEG 画像び表示されます。 「 ON 」 に設定 
した場合でわ、 」 PEG 画像の表示び可能ですび、 
画像更新速度び制限されます。 

画像更新速度はネットワークの環境、 PC の性能、 
被写体、アクセス数により遅くなることびありま 
す。 


//重要// 

• 1台の PC で複数の MPEG -4 画像を表示した場合、 
PC の性能により、画像び表示されない場合びあり 
ふ^ 〇 


ライブ画ページについて詳しくは、次ページをお読 
み < ださい。 



























ライブ画ページについて 


①[ライブ画]ボタン⑩カメラ名称 


⑩[アラーム発生通知]ボタン 


②[設定]ボタン 

③[マルチスク U - ン] 
ボタン 
④ [ MPEG -4] / 
[ JPEG ] ボタン 

⑥[解像度]ボタン 
⑥[ズーム]ボタン 

⑦[明るさ調節] 
ボタン 

⑧ [ AUX ] ボタン 
⑨[白黒切替]ボタン 



⑩ [音声]ボタン 

⑩[ワンシヨット] 

ボタン 


〇メインェ U ア 



① D [ライブ画]ボタン 

ライブ画ページび表示されます。ライブ画ページ表 
示中にでさる操作について詳しくは、8ページをお読 
み < ださい。 


_ [設定]ボタン※！ 

設定メニューび表示されます。 


佩 屈画! [マルチスクリーン]ボタン 

マルチスク U —ン (1-4) 画面/マルチスク U —ン 
(5-8) 画面び表示されます。 

④ [ MPEG -4] / [ JPEG ] ボタン 

「 MPEG -4」、「 JPEG 」 の文きび緑色に変わり、 

M PEG -4 画像/」 PEG 画像に表示び切り替わります 

⑥ HOBH 朗到象度]ボタン 

このボタンは JPEG 画像び表示されているときのみ 
表示されます。選択したボタンの文字び緑色に変わ 
り、メインエ U アの画像び選択したサイズで表示さ 
れます。 

《 [ JPEG / MPEG -4] タブの「解像度」で「使用す 
る」に設定した解像度のボタンのみび表示されま 
す。（陪 2] ぺージ） 


偏 「 X 小2 |[ X 4] [ズーム]ボタン 

画像を拡大表示します。 


の r 个車![-お II [明るさ調節]ボタン※2 

画像の明るさを調節します。 


風 「0胤•化〇化 I [ AUX ] ボタン※2 

AUX 端テの日 PEN / CL 日 SE 状態を切り替えます。 

風 円。 ffHH [白黒切替]ボタン※ 2 

カメラの画像をカラーまたは白黒に切り替えます。 


⑩カメラ名称 

設定しているカメラ名称び表示されます。 

⑩圆 [アラーム発生通知]ボタン※2 

アラームび発生すると点滅表示されます。ボタンを 
ク U ックすると表示び消え、アラーム出力端子び U 
セットされます。（腐27ページ） 

⑩剛[音声]ボタン 

音声の日 N / 日 FF を切り替えます。 

⑩回 [ワンショット]ボタン 

ワンショット（静止画1枚）び別ウインドウで表示さ 
れます。 


@メインエリア 

カメラの画像び表示されます。 

アクセスレベルび「1.管理者」に設定されている 
ユーヴーのみ操作でさます。 

《2 「ユーヴー認証」び 「 ON 」 に設定（腐 3] ぺージ) 
されているとさは、アクセスレベルび「1.管理者」 
または「2.カメラ制御」に設定されているユー 
ヴーのみ操作でさます。 

アクセスレベルについて詳しくは、3 ] ページをお読み 
ください。 


















































PC か 5 画像を見る（つづき) 


ライブ画ページ表示中にできる操作 


アクセスレベルび「1.管理者」に設定されているユーヴーのみ操作でさます。 

《2 「ユーヴー認証」び 「 ON 」 に設定（陪 3] ページ）されているとさは、アクセスレベルび「1.管理者」また 
は「2.カメラ制御」に設定されているユーヴーのみ操作でさます。 

アクセスレベルについて詳しくは、 3] ページをお読みください。 


操 

作 



設定画面を表示する※1 


マルチスク U —ンを表示 
する 


MPEG -4 画像を表示する 


JPEG 画像を表示する 
画像解像度を切り替える 


拡大表示する 



「設定」の文字び緑色に変わり、設定メニューび表示されます。 
設定メニューからライブ画ページへ戻るとさは、[ライブ画]ボ 
タンをク U ックします。 


nm 


:設定メニューでマルチスク U —ン表示するカメラを設定すると、 
1画面で複数の画像を見ることびでさます。 （^1 日ページ） 


「 MPEG -4」 の文字び緑色に変わり、 MPEG -4 形式の画像び表 
示されます。 

設定メニューで 「 MPEG -4 配信」び 「 OFF 」 に設定されている 
場合は、ボタンは表示されません。（陪 2] ページ） 


「 JPEG 」 の文きび緑色に変わり、 」 PEG 画像び表示されます。 



「 VGA 」 の文字び緑色に変わり、画像び VGA サイズで表示さ 
れます。 

「 QVGA 」 の文字び緑色に変わり、画像び QVGA サイズで表示 
されます。 

「] 280 X 960」の文字び緑色に変わり、画像び] 28日 X 
96日サイズで表示されます。（フルスキャンモード時のみ） 

「960 X 720」の文字わく緑色に変杉0、画像わく 960 x 720 ヴ 
イズで表示されます。（パーシャルスキャン f ー ド時のみ） 
※解像度の切り替えは JPEG 画像を表示しているとさのみ操作でさます。 

《 [ JPEG / MPEG -4] タブの「解像度」で「使用する」に設定した解像度のみび 
表示されます。（陪21ぺージ） 


:電子ズーム1倍で表示します。 


明るさを変更する※2 


AUX 端テの状態を変更する 
《2 


X2 


X4 



車 


OPEN 1 


CLOSE 


:電子ズーム2倍で表示します。 

:電子ズーム4倍で表示します。 

:画像び暗くなります。 

:標準の明るさで表示されます。 

:画像び明るくなります。 

: AUX 5 請テを 0 PEN 1 犬芦点にします。 

: AUXi 請テを CL 0 SE 1 犬芦点にします。 
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(次ページへ続ぐ) 
























































:画像を白黒で表 7 J \ します。 

:画像をカラーで表示します。 

:画面の明るさ（照度）によって、自動的にカラーと白黒を切り 
替えます。 

:夜間にお赤外線の光源を使用する場合に設定します。 


//重要// 

•カラー/白黒切り替え部品は動作回数に限りびある部品です。（約己日□□動作） 
頻繁に日 N / 日 FF の切り替えを行わないように注意してください。 

また、明るさの変化び激しい環境で 「 AUT 日1」または 「 AUT 日2」の設定で 
使用する場合、切り替え動作び頻繁に行われないよラに確認してください。 

切り替え動作び頻繁に行われる場合、切り替わるとさの明るさや時間設定など 
を調節することで対応でさます。調節のしかたは、日3〜54ページをお読みく 
ださい。 


アラーム発生を確認する※2 


圆 


アラームび発生すると点滅表示されます。ボタンをク U ックす 
ると表示び消え、アラーム出力端子び U セツトされます。 

(陪27ぺージ） 



音声を日 N / 日 FF する 


:ボタンをク IJ ックすると、 
声び聞こえなくなります。 


I ボタンに表示び切り替わり、音 


:ボタンをク IJ ックすると、 ® ボタンに表示び切り替わり、音 
声び聞こえるようになります。 

《障声]ボタンは、設定メニューで「マイク」を 「 ON 」 に設定しているときの 
み表示されます。（陪23ページ） 


ワンショット（静止画1枚） 
で表示する 


回 


:ボタンをク IJ ックすると、新規ウインドウび開さライブ画ペー 
ジのワンショット（静止画1枚）び表示されます。 

画像上でちク U ックすると、 PC に画像を保存することびでさま 
す。 


画像のカラー/白黒を 
切り替える※2 


操作 


因曰四回 
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PC か 5 画像を見る（つづき) 


複数台のカメラの画像を見る 

複数台のカメラの画像を1つの画面（マルチスク U —ン）で確認します。一度に4台までのカメラの画像を確認で 
さます。カメラの画像を確認するには、マルチスク U —ンで表示させるカメラの設定び必要です。カメラ4台を] 
つのグループとして設定し、合計8台 （2 グループ）まで設定でさます。（陪24ページ） 


操 

作 


//重要// 

•マルチスク U —ンに設定するカメラは、ユーヴー認証およびホスト認証を 「 OFF 」 に設定してください。 

(陪31、32ぺージ） 

• マルチスク U —ンで確認でさる画像は JPEG のみです。音声は出力されません。 

•本機の電源を切った場合や本機のネットワークケーブルを抜いた場合は、ライブ画ページからマルチスク U — 
ンに移動することはでさません。 


fSTEPI 1 

[マルチスク U —ン]ボタンをク U ックします。 

—カメラの画像び4画面で表示されます。 

①1画面表示にしたい場合は、[ライブ画]ボタンまた 
は [1] ボタンをク U ックします。 


②カメラ名称をク U ックすると、対応するカメラのラ 
イブ画ページび別ウインドウで表示されます。 
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アラーム発生時の動作について 


本機は下のアラームび発生すると、設定に従いアラーム動作を行います。 


アラームの 種類に ついて 


-端テアラーム ：後面のアラーム端テにセンサーなどのアラーム機器を接続すると、接続したアラーム機器 

び動作したとさ、アラーム動作を行います。 

• VMD アラーム ：設定したエ U アの画像に変化（動さ）び生じたとさに、アラーム動作を行います。 

《VMD (Video Motion Detector ) =動き検出、モーシヨンディテクター機能 
-コマンドアラーム：ネットワークを経由して接続機器からの独自アラーム通知を受信すると（陪3□ページ)、 
アラーム動作を行います。 

-シーン変更アラーム：本機び布で覆い隠される、向さ（方向）び変更されるなどの妨害を受けた場合に、アラー 
ム動作を行います。 

アラーム発生時の動作について 


•ライブ画ページに[アラーム発生通知]ボタンを表示する（陪7ページ） 

アラームび発生すると、ライブ画ページに[アラーム発生通知]ボタンび表示されます。 


操 

作 


終"メモ疹" 

• 「アラーム発生通知」ボタンは、3日秒ごとに更新されます。このため、アラーム発生後、ライブ画ページに 
ボタンび表示されるまで、最大3□秒の遅れび発生する場合びあります。 


• アラーム出力端子に接続された機器にアラームを通知する 

アラームび発生すると、後面のアラーム端テから信号を出力し、警報などを鳴らすことびでさます。信号出力の設 
定は、アラーム設定ぺージの[アラーム]タブで行います。（陪2日ぺージ） 


•画像を自動的にサーバーへ送信する 

アラームび発生すると、あらかじめ指定したサーバーへ画像を送信します。 

サーバーへ画像を送信する設定は、アラーム設定ページの[アラーム]タブ（陪26ページ)、サーバー設定ページ 
の [ FTP ] タブ（陪34ページ）で行います。 

• E メールでアラーム 発生を通知する 

アラームび発生すると、アラームの発生を知らせるメール（アラームメール）を、あらかじめ登録してあるメール 
アドレスに送信します。送信先は4件まで登録することびでさます。アラームメールの設定は、アラーム設定ペー 
ジの[通知]タブ（陪29ページ)、サーバー設定ページの[メール]タブ（陪33ページ）で行います。 

•指定した IP アドレスにアラームが発生したことを通知する（独自アラーム） 

この機能は、弊社製機器（ネットワークディスクレコーダーなど）をご使用の場合に有効な機能です。独自アラー 
ム通知を 「 ON 」 に設定すると、本機びアラーム状態であることを通知することびでさます。独自アラームの設定 
は、アラーム設定ページの[通知]タブで行います。（陪3□ページ） 
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FTP サーバーに画像を送信する 


FTP サーバーへ接続し画像を送信することびでさます。1^(下の設定を行うと、アラーム発生時や指定した時間間隔 
ごとに、撮影した画像を FTP サーバーへ送信することびでさます。 


//重要// 

• FTP サーバーに画像を保存する場合、 FTP サーバーに□グインでさるユーヴーを制限するため、ユーヴー名と 
パスワードを設定してください。 


操 

作 


アラーム発生時に画像を送信ずる（アラーム画像送信） 

アラーム発生時に FTP サーバーへ画像を送信します。アラーム発生時の画像を FTP サーバーへ送信するには、あら 
かじめ設定び必要です。 

FTP サーバーの設定は、サーバー設定ページの [ FTP ] タブで行います。（陪34ページ） 

アラーム画像送信を行うかどうか、送信画像に関する設定は、アラーム設定ページの[アラーム]タブで行います。 

(陪26ぺージ） 


疹^ メモ終" 

•ネットワークの回線速度または状態によっては、設定した枚数を送信できないことびあります。 


指定した時間間隔で画像を送信ずる（定期送信) 

時間間隔を指定して定期的に画像を送信します。画像を送信するには、あらかじめ設定び必要です。 

送信先の FTP サーバーの設定は、サーバー設定ページの [ FTP ] タブで行います。（陪34ページ） 

定期送信を行ラかどラか、スケジュールに関する設定は、ネットワーク設定ページの [ FTP 定期]タブで行います。 
(陪39ぺージ） 


終"メモ疹" 

•ネットワークの回線速度または状態によっては、指定した間隔で送信でさない場合びあります。 

•アラーム画像送信と定期送信を同時に設定すると、アラーム画像送信び優先されます。このため、アラームび 
頻繁に発生すると、定期送信で設定した間隔で送信でさないことびあります。 


定期送信に失敗した画像を SD メモリーカードへ保存する 

定期送信に失敗した画像を、 SD メ f U —力ードに自動的に保存することびでさます。 SD メ f U —力ード内の画像 
を取得するときは、 Windows コマンドプ□ンプトや FTP クライアントソフトを使用して画像を取得します。取得 
した画像の確認は PC で行います。 

※弊社製ネットワークディスクレコーダーの SD メ甘 J - 録画機能を使用する場合は、「定期送信設定」を 「 OFF 」 
に設定してください。（陪39ページ） 

《 SD メ fU —カード内に記録された内容は、故障や障害発生時、原因に関わらず保証いたしかねます。 

SD メモリーカードに画像を保巧する 

(下の設定を行うと、「定期送信」で FTP サーバーへ送信でさなかった画像を SD メ fU —力ードへ保をすることび 
でさます。 

• SD メ f U - 力ードの使用：使用する（陪19ぺージ） 

^ _•ファイル名 ：ファイル名+日時（陪39ページ） 
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SD メモリーカードから画像を取得する 


STEP ! 

Windows コマンドプ□ンプトまたは FTP クライアントソフトを使用して本機にアクセスします。 
^ューヴー名とパスヮードの入力画面び表示されます。 


STEP 2 

アクセスレベルび「1.管理者」のユーヴー名とパスワードを入力します。 
-►本機に□グインします。 


終"メモ疹" 

•お買い上げ時、アクセスレベルび「1.管理者」のユーヴー名とパスワードは1^(下のように設定されています。 
ユーヴー名 ： admin 
パスワード：1234己 

セキュ U テイのため、ユーヴー名び 「 admin 」 のパスワードは必ず変更してご使用ください。 



操 

作 


•本機に□グインすると、最初に D ドライブび表示されます。 SD メ fU —カード内の画像は巳ドライブ直下の 
「 FTP 」 デイレクト U - 内に保存されていますので、巳ドライブの 「 FTP 」 デイレクト U - に移動して画像を 
取得してください。 

<巳ドライブのデイレクト U —構造> 


デイレクトリー デイレクトリー 
ディレクトリー (年月日） （時分） 



く例 > img _ 日日日1010123日日日日. jp 呂を Wind 日 WS コマンドプ□ンプトを使って取得する場合 

① 「 c:¥>ftp ] 92.168.日.1日」と入力し、 [ Enter ] キーを押します。 

-192.1 68.0.1 日に FTP 接続します。 

② ユーヴー名、パスワードを入力して□グインします。 

③ 「 ftp > cd 巳: ¥ FTP ¥ 日日日]日]¥日] 23」と入力し、 [ Enter ] キーを押します。 

一「巳: ¥ FTP ¥ 日日日]日]¥日] 23」にデイレクト U —を移動します。 

④ バイナ U — 指定を行います。 rftp > binj と入力し、 [ Enter ] キーを押します。 

⑥画像を取得します。 「 ftp>set ims _ 日日日]日]日] 23日日日日. jp 呂」と入力し、 [ Enter ] キーを押します。 
^画像び取得されます。 

⑥「れい bye 」 と入力し、 [ Enter ] キーを押します。 

^ FTP から□グアウトします。 

• Windows コマンドプ□ンプトなどを使用して、 SD メモ U —カード内の画像を削除することわでさます。 
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本機のネットワークセキュリティについて 


本機に装備されているセキユ U テイ機能 

本機には、(下のセキユ U テイ機能び装備されています。 


操 

作 


① ユーヴー認証/ホスト認証アクセスの制限 

ユーヴー認証/ホスト認証の設定を 「 ON 」 にすることで、本機にアクセスでさるユーヴーを制限することびでさ 
ます。（陪31、32ページ） 

② HTTP ポートの変更によるアクセスの制限 

HTTP のポート番号を変更することで、不正アクセスを防止することびでさます。（陪36ページ） 


疹^ メモ疹" 

•同じ IP アドレスの PC から己分間に己回じ(上、ユーヴー認証に失敗（認証エラー）した場合、しばらくの間、本 
機にアクセスできなくなります。 


//重要// 

•画像データ、認証情報（ユーヴー名、パスワード)、アラームメール情報、 FTP ヴーバー情報、 DDNS サー 
バー情報などびネッ トワーク上で漏えいする可能性びあります。セキュ U ティ対策を十分に行ってください。 
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PC か 5 設定メニュ-を表示して設定する 


ここでは、設定メニューから設定を行ラ方法について説明します。 

設定メニューはアクセスレベルび「1.管理者」のユーヴーのみ操作でさます。 


表示のしかた 操作のしかた 


rSTEPI 1 

ライブ画ページを表示します。 (陪6ぺージ) 


LSTEP 2 I 

ライブ画ページの[設定]ボタンをク U ックします。 

—ユーヴー名とパスワードの入力画面び表示されます。 




I STEP 1 I 

画面左側のメニューボタンをク U ックして、設定ペー 
ジを表示します。 

ページび複数のタブで構成されている場合は、各タブ 
をク U ックします。 


STEP 2 


吉凡 

巧 

定 


STEP 3 


「ユーヴー名」と「パスワード」を入力し、[日ロボタ 
ンをク IJ ックします。 



設定メニューび表 7 J \ されます。 

設定メニューについて詳しくは、次ページをお読み 
ください。 



設定ページの各項目を入力します。 


STEP 3 


入力び終了したら[設定]ボタンをク U ックして、入 
力内容を確定します。 


//重要// 

• [設定]、[登録]ボタンびページ内に複数ある場 
合は、項目ごとに[設定]、[登録]ボタンをク 
U ックしてください。 

<例> 



「①」の項目を入力したら、「の」（[設定]ボタン) 
をク U ックします。 r ① I 」のボタンをク U ックしな 
いと、内容び確定されません。 

同様に「②」の項目を入力したら、「@1」（[設定] 
ボタン）をク U ックします。 
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PC か 5 設定メニューを表示して設定する（つづさ) 


設定メニューの画面について 


•⑩ ステータス 表示部 


① [ライブ画]ボタン 

② [基本設定]ボタン 
③[カメラ設定]ボタン 

④[マルチスク IJ - ン設定]ボタン 

⑥ [アラーム設定]ボタン 
⑥[認証設定]ボタン 

⑦ [サーバー設定]ボタン 
⑧[ネットワーク設定]ボタン 

⑨[メンテナンス]ボタン 
⑩[ヘルスボタン 




⑩ 設定ぺージ 


[ライブ画]ボタン 

ライブ画ページび表示されます。 

( D^^m [基本設定]ボタン 

基本設定ページを表示します。基本設定ページでは、 
日時やカメラ名称などの基本設定や、 NTP サーバー、 
SD メモ U —力ードに関する設定を行います。詳しくは、 
17ページをお読みください。 

③[カメラ設定]ボタン 

カメラ設定ページを表示します。カメラ設定ページで 
は、画像の詳細設定や音声に関する設定を行います。 
また、画質や明るさなど画像に関する設定を行います。 
詳しくは、2日ページをお読みください。 


でげスクリー：^ 


[マルチスクリーン設定]ボタン 


マルチスク U —ン設定ページを表示します。マルチス 
ク U —ン設定ページでは、マルチスク U —ンで表示す 
るカメラを登録します。詳しくは、24ページをお読み 
ください。 


_ [サーバー設定]ボタン 

ヴーバー設定ぺージを表 7 J \ します〇ヴーバー設定ぺ一 
ジでは、本機びアクセスするメールサーバーと FTP 
サーバーに関する設定を行います。詳しくは、33ペー 
ジをお読みください。 

(8)| gu 2^ [ネットワーク設定]ボタン 

ネットワーク設定ページを表示します。ネットワーク 
設定ページでは、本機のネットワークに関する設定や 
DDNS (Dynamic DNS ). SNMP (Simple 
Network Management F ^ rotocol )、 FTP 定期送信機 
能に関する設定を行います。詳しくは、3日ページをお 
読みください。 

⑨ uim [メンテナンス]ボタン 

メンテナンスページを表示します。メンテナンスペー 
ジでは、システム□グの確認、ファームウェアのバー 
ジョンアップや本機の設定内容の初期化などを行うこ 
とびでさます。詳しくは、41ページをお読みください。 


⑥[アラーム設定]ボタン 

アラーム設定ぺージを表术します。アラーム設定ぺ一 
ジでは、アラーム発生時の動作や VMD エ U アの設定、 
アラーム通知に関する設定を行います。詳しくは、2己 
ページをお読みください。 

⑥[認証設定]ボタン 

認証設定ページを表示します。認証設定ページでは、 

本機にアクセスでさるユーヴーや PC を制限する認証登 
録を行います。詳しくは、 3] ページをお読みください。 
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⑩ [ヘルプ]ボタン 

ヘルプページを表示します。 

⑩ ステータス 表示部 

現在設定しているカメラ名称を表示します。 

⑩設定ぺージ 

各設定メニューのページを表示します。メニューに 
よっては、複数のタブで構成されているページもあり 
ます。 


























本機の基本設定を行う[基本設定] 

基本設定ページでは、本機の名称や時刻設定、 NTP サーバーや SD メモ U —力ードに関する設定を行います。 
基本設定ページは、[基本]タブ、 [ NTP ] タブ、に D メ fU —カード]タブで構成されています。 


畐本設定を巧ラ[基本] 

基本設定ページの[基本]タブをク U ックします。己ページ) 
ここでは、本機の名称や曰時などの設定を行います。 



[初期表示画像] 

本機にアクセスしたとさに、最初にライブ画ページで 
表示する画像を」 PEG / MPEG -4 のどちらかに設定し 

よ9 〇 

工場出荷時設定： MPEG -4 


[カメラ名称] 

本機の名称を入力します。[設定]ボタンをク U ックす 
ると、入力した名称びステータス表示部に表示されま 
す。 

入力可能文字数：日〜2□文字 
工場出荷時設定： DG - NP 1000 ( DG - NP ] 000の場 
合） 

DG - NP 1004 ( DG - NP ] 004の場 
合） 


[時刻設定] 

現在の曰付時刻を入力します。「時刻表示」で「12時 
間」を選択した場合は、 「 AM / PM 」 を選択でさます。 
設定可能範囲： 2005/01/01日:□日:□日〜 
2035/12/31 23:59:59 


[時刻表示] 

時刻の表示ち法を] 2時間/24時間のどちらかに設定 
します。「時刻設定」は、この設定にあわせて入力して 
ください。 

工場出荷時設定： 24時間 


[曰付表示お式] 

曰付の表示形式を選択します。 

時刻設定を「2日日己年4月]曰 ] 3時]日分日日秒」に 
設定した場合、それぞれの表示形式は次のようになり 
ます。 

- DD / MM/YYYY 

: 01/04/2005 ] 3:1日と表示されます。 

- MM / DD/YYYY 

: 04/01/2005 ] 3:1日と表示されます。 

- DD / Mmm/YYYY 

: 01 / Apr /2005 ] 3:1日と表示されます。 

- YYYY / MM/DD 

: 2005/04/01 ] 3:10と表示されます。 

- Mmm / DD/YYYY 

: Apr /0 1/2005 ] 3:1日と表示されます。 

工場出荷時設定： Y 丫丫丫 / MM/DD 


吉凡 

巧 

定 


[表示位置] 

画像に曰付時刻を表示するかどラかと、表示する場合 
の表示位置を1^(下から選択します。 

- OFF :曰付時刻を表示しません。 

- ON (左上）：左上に表示します。 

•ON (左下）：左下に表示します。 

- ON (ち上）：ち上に表示します。 

•ON (ち下）：ち下に表示します。 

工場出荷時設定： OFF 


[ヴマータイム] 

サマータイムを使用するかどうかを日 N / 日 FF で設定し 
ます。サマータイムを使用される地域でご使用くださ 
い。 

- ON :時刻をサマータイムにします。時刻表示に 

「*」び表示されます。 

- OFF :サマータイムを解除します。 

工場出荷時設定： OFF 


(次ページへ続く) 
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PC か 5 設定メニューを表示して設定ずる（つづき) 


[ LED 表示] 

ネットワーク端テの U ンク LED 、 アクセス LED 、 SD メ 
モ U —力ードエラー LED の点灯/消灯を設定します。 
動作状態を LED で確認したいとさは、「点灯」を選択し 
ます。常に消灯させたいとさは、「消灯」を選択します。 
ただし、「消灯」に設定した場合でわ電源 LED は消灯し 
ません。 

工場出荷時設定：点灯 


疹"メモ疹" 

• U ンク LED :接続機器と通信可能になると点灯 

します。 

•アクセス LED :ネットワークにアクセスしている 
とさに点灯します。 

• SD メ f U — カード エラー LED 

: SD メモ U —カードに保をでさな 
し化きに点灯します。 


NTP ヴーバーに関する設定を行う [ NTP ] 

基本設定ページの [ NTP ] タブをク U ックします。（陪]己ページ) 


ここでは、 NTP サーバーのアドレスやポート番号など、 



[時刻調整] 

時刻を設定するとさに基準とする対象を1^(下から設定 

します。 

-マニュアルセッティング 
:基本設定ページの[基本]タブで設定した時刻び 
基準になります。 

- NTP サーバーに 同期 ： NTP サーバーから 取得した時 

刻び基準になります。 

工場出荷時設定：マニュアルセッティング 

[ NTP ヴーバーアドレス] 

NTP サーバーの アドレスまたは NTP サーバーの ホスト 
名を入力します。 

入力可能文字数：]〜128文字 
工場出荷時設定：空欄 


NTP ヴーノ く一に関する設定を行います。 


//重要// 

•ヴーバーのホスト名を入力した場合は、ネット 
ワーク設定ページの[ネットワーク]タブで DNS 
の設定を行ラ必要びあります。 （^36 ページ） 

• 日本語ドメイン名には対応していません。 


[ポート番号] 

NTP サーバーのポート番号を入力します。 

入力可能範囲：]〜6553日（半角数きのみ） 

工場出荷時設定：] 23 

[取得間隔] 

NTP サーバーから時刻を取得する間隔 （1 〜24時間で 
] 時間単位）を設定します。 

工場出荷時設定：]時間 

[タイムゾーン] 

ご使用の地域に応じたタイムゾーンを設定します。 

工場出荷時設定： （ GMT + 日9:日日）大阪、札幌、東京 
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SD メモリーカードに関する設定を行う [ SD メモリーカード] 

基本設定ページのに D メモ U —カード]タブをク U ックします。（腐1日ページ） 
ここでは、 SD メ f U —力ードに関する設定を行います。 



に□メモリーカードの使用] 

SD メモ U —カードを使用するかどうかを、使用する/ 
使用しないで設定します。 


表示内容 


説明 

- KB /-—— 

… —KB 

力 ー ドなし。 

その他の エラーに より 
サイズ取得びでさない 
など。 


"メモ嫁" 


• SD メ f U —カードの残容量び日 K 巳になると SD メ 
モ U —カードに画像び保存されません。メール通 
知機能を使用すると、 SD メモ U —カードの空さ容 
量びなくなったとさに、設定したメールアドレス 
に通知することびできます。（陪29、3□ページ） 


[フ オー マット] 

SD メモ U - 力ードを フォー マットするときは、廣行] 
ボタンをク U ックします。 


吉几 

巧 

定 


//重要// 

•本機から SD メ甘 J ーカードを取り外すときは、必 
ず「使用しない」に設定してから SD メ f U —力一 
ドを取り外してください。 

• SD メ fU —カードを取り付けた後は、「使用する」 
に設定してください。 


[ SD メモリーカード残容量通知] 

メール通知機能や独自アラーム通知機能を使用して SD 
メモ U —カードの残容量を通知する場合に、空さ容量 
び何％になった場合に通知を開始するかを下から選 
択します。 

50 %/2日 ％/1日 ％/日 ％/2 % 

工場出荷時設定：日日％ 


(# "メモ疹^ 

• SD メモ U —カード残容量通知は、設定した値(下 
の残容量値ごとに通知されます。 

例えば、「50%」に設定した場合、残容量び 
己日％、2日％、 ] 日％、己％、2 %になったとさ 
にもそれぞれ通知されます。 

通知するタイミングは多少ずれる場合びあります。 


に D メモリーカード] 

SD メモ U —力ードの残容量と総容量び表示されます。 
SD メ fU —カードの状態によって、次のよラに表示さ 
れる場合びあります。 


//重要// 

•フオーマットを行う前に、 SD メモ U —カードを 
「使用する」、「定期送信設定」を 「 OFF 」(^39 
ページ）に設定してください。 

• SD メ fU —カードのフオーマットは、必ず設定メ 
ニューからフオーマットしてください。設定メ 
ニュー(外でフオーマットした場合、下の機能 
び正常に動作しない場合びあります。 

- FTP 定期送信に失敗した画像の保存/取得 
-システム□グの保存/取得 

• S D メ f U —カードはパナソニック株式会社製を使 
用してください。弊社製じ(外の SD メモ U —カード 
では、正常に動作しない場合や性能低下の可能性 
びあります。 

•フオーマット中は、 SD メ fU —カードに書さ込み 
でさません。 

•フオーマットを実行すると、 SD メ fU —カードに 
保存されていたデータはすべて消去されます。 

•フオーマット中は、本機の電源を切らないでくだ 
さい。 

•フオーマット後は、 SD メ fU —カード内に、動作 
するために必要な初期ディレクト U —び作成され 
るため、残容量び総容量よりわ少なく表示されま 
す。 
























PC か 5 設定メニューを表示して設定する（つづさ) 


画像.音声に関ずる設定を巧う[カメラ設定] 

カメラ設定ページでは、 JPEG / MPEG -4 画像の設定や画質、明るさ、音声に関する設定を行います。 

カメラ設定ページは、 [ JPEG / MPEG -4] タブ、[カメラ]タブ、[音声]タブで構成されています。 


JPEG 画像に関する設定を行う [ JPEG / MPEG -4] 

カメラ設定ぺージの [ JPEG / MPEG -4] タブをク U ックします。（陪]己ぺージ） 

JPEG 画像の更新速度や解像度、画質を設定します。 MPEG -4 画像に関する設定については21ページをお読みく 
ださい。 



[スキャンモード] 

」 PEG 画像/ MPEG -4 画像のスキャン f ー ドを下か 
ら選択します。 

フルスキャン/パーシャルスキャン 
工場出荷時設定：フルスキャン 


終"メモ疹" 

•フルスキャン 

:最大128日 （ H ) X 960 ( V )サイズの画像を 
撮影することびでさます。 CCD からの読み出し 
びプ□グレッシブスキャンで行われるため、フ 
レームレートび最大1日枚/秒に制限されます。 
※同時にアナ□グのビデオ出力わ画像更新速度 
び遅くなります。 

•パーシャルスキャン 

:最大96日 （ H ) X 720 ( V )サイズの画像を高 
速撮影（ネットワーク出力最大3□枚/秒、アナ 
□グ出力6日フィールド/秒）で撮影することび 
でさます。 CCD の中央部分をインターレースス 
キャンで読み出すことで、高速読み出しを実現 
しています。 


※ネットワーク出力には動さ適用型6日インターレース 
一3日プ□グレッシブ変換を行っています。 

《 CCD の走査面積び 4.8 ( H ) X 3.6 ( V ) mm 
から 3.6 ( H ) X 2.7 ( V ) mm になりますの 
で、フルスキャンモードに比べて画角び狭く 
なります。 

フルスキャン 
パーシャルスキャン 

中央切り出し 
インターレース読み出し 
960 (H) X720 (V) 

1280 (H) X960 (V) 


[画像更新速度] 

JPEG 画像を更新する速度を下から選択します。 
0.1 fps /0.2 fps /0.33 fps /0.5 fps /1 fps / 
2 fps /3 fps / 日 fps /6 fps */] 日 fps */ 

15 fps */3 日 fps * 

工場出荷時設定：日 fps 


"メモ 終^ 

•「 MPEG -4 配信」び 「 ON 」 のとき、「*」付きの 
値を設定すると、設定した値よりわ画像更新速度 
び低下することびあります。 

また、「スキヤン f ー ド」び「フルスキヤン」に設 
定されているとさの画像更新速度は最大1日 fps に 
なり、アナ□グ出力もフレームレートび1/2にな 
ります。 


(次ページへ続ぐ) 


20 




































[解像度] 

JPEG 画像の解像度を使用する/使用しないで設定し 
ます。また、ライブ画ページを表示したとさの画像解 
像度わ設定でさます。 

「スキャン f ー ド」の設定によって、設定でさる解像度 
び変わります。 

-「スキャン f ー ド」び「フルスキャン」のとさ 
QVGA / VGA / ] 280 X 960 
-「スキャンモード」び「パーシャルスキャン」のとさ 
QVGA / VGA /960 X 720 


終^ メモ疹^ 

• [アラーム]タブと [ FTP 定期]タブで設定され 
ている解像度は、自動的に「使用する」び選択さ 
れた状態で設定され、変更び出来ない状態（グ 
レーアウト）になります。 


-初期表示 

ライブ画ページに表示される画像解像度を選択します。 
選択でさる解像度は「使用する」に設定した解像度の 
みです。 

工場出荷時設定 ： VGA 

陋劃 

JPEG 画像の画質を設定します。画質は、下から選 
択でさます。 

日最高画質/]高画質/2/3/4/日標準/6/7/ 

8/9低画質 

工場出荷時設定：日標準 


MPEG -4 画像に関する設定を行う [ JPEG / MPEG -4] 

カメラ設定ぺージの [ JPEG / MPEG -4] タブをク U ックします。（陪1己ぺージ） 

MPEG -4 画像のビットレートや解像度、画質などを設定します。 」 PEG 画像に関する設定については2日ぺージを 
お読みください。 


吉凡 

巧 

定 



/1024 kbps * / I 己36 kbps * /2048 kbps * / 
3072 kbps * /4096 kbps * 

工場出荷時設定： 2048 kbps * 


"メモ疹^ 

•ビットレートは、ネットワーク設定ページの「合 
計ビットレート」と連動します（腐36ページ)。 
そのため、「*」付さの値を設定した場合、設定し 
た値よりもビットレートび低下することびありま 
す。 


[スキヤンモード] 

スキヤンモードについては2□ページをお読みくださ 
い。 

[ MPEG -4 配信] 

MPEG -4 画像を配信するかどうかを日 N / 日 FF で設定 
し 9 〇 

- ON : MPEG -4 画像を配信することびでさます。 

- OFF : MPEG -4 画像を配信しません。 

工場出荷時設定：日 N 

[1 クライアントあたりのビットレート] 

1クライアントに対する MPEG -4 ビットレートをじ(下 
から選択します。 

64 kbps / 128 kbps * /2日6 kbps * /512 kbps ^ 


懈像度] 

MPEG -4 画像の解像度を QVGA / VGA のどちらかに設 
定します。 

工場出荷時設定 ： VGA 

陋劃 

M PEG -4 画像の画質を(下から選択します。 

動さ優先/標準/画質優先 
工場出荷時設定：標準 

[リフレッシュ周期] 

MPEG -4 画像を U フレッシュする周期を1秒〜5秒で設 
定します。 

エラーの多いネットワーク環境では 、 U フレッシュ周 
期を短く設定すると、画像び表示されるまでの時間を 
短くでさ、また、画像の乱れを少なくすることびでさ 
ます。ただし、画像の更新速度び低下することびあり 
ます 0 

工場出荷時設定： 3秒 （次ページへ続く ） • 
































PC か 5 設定メニューを表示して設定ずる（つづき) 


四日信方式] 


[マルチキャスト TTL ] 


画像を転送するとさの方法を下から設定します。 

-ユニキャスト：]台のカメラに最大8人までアクセ 
スして画像を見ることびでさます。 

-マルチキャスト：人数制限なしに同時に画像を見る 
ことびでさます。 

※最大ユーヴー数については、6ページをお読みくださ 
い。 

工場出荷時設定：ユニキャスト 


[マルチキヤストアドレス] 

マルチキヤストの IP アドレスを入力します。 


ミ /II 
巧 

定 


指定した IP アドレスに画像と音声を送信します。 

設定可能範囲： 224.日.日.日〜239.2日日.2日日.2己己 
工場出荷時設定： 239.192.日.2日 

[マルチキャストポート番号] 

マルチキャストポート番号（本機から画像を送信する 
とさに使用するポート番号）を入力します。 

設定可能範囲： ] 日24〜日日日日日（偶数のみ） 

工場出荷時設定： 37004 


マルチキャストの TTL 値を入力します。 
設定可能範囲：]〜254 
工場出荷時設定：]6 


//重要// 

• f 二夕 U ング PC によっては、マルチキャストポー 
卜番号びすでに使用されている場合びあります。 
その場合、画像を見ることびでさませんので、マ 
ルチキャストポート番号を変更してください。 

•インターネット経由で MPEG -4 画像を配信する場 
合、画像び表示されないことびあります。その場 
合は、ネットワーク管理者にお問い合わせくださ 
い。 

•複数の LAN カードび入っている PC を使用してマル 
チキャスト画像を表示する場合、受信で使用しな 
い LAN カードを「無効にする」に設定してくださ 
い。 


画質や明るさなどカメラに関する設定を行う[カメラ] 

カメラ設定ページの[カメラ]タブをク U ックします D (陪]己ページ） 

ここでは、画像の画質や明るさなどに関する設定を行います。設定でさる項目の概要については、「取扱説明書 
基本編」をお読みください。操作方法については、44ページからの説明をお読みください。 


"メモ 疹^ 

• [カメラ]タブの各設定画面をビデオ受像機に表示して、本機側面の操作ボタンから設定することわでさます。 
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操作パネルについて 


PC からの操作は操作パネルの各ボタンを使って行います。 



■Hi ( ON ボタン） 

:設定画面のトップ画面を表示します。 

( OFF ボタン） 

:設定画面を非表示にします。 


RESET 


( RESET ボタン) 


:各設定項目に力ーソルを合わせて [ RESET ] ボタ 
ンをク IJ ックすると、設定内容びお買い上げ時の 
状態に U セツトされます。 


_ (設定ボタン） 

サブ（詳細）メニューに移動します。 


(左ボタン）(ちボタン) 

:設定内容を変更します。 

(下ボタン）(上ボタン) 

:カーソルを 移動します。 


_に SC ボタン） 

:前の画面に戻ります。 


ALL RESET 


(ALL RESET ボタン) 


: SPECIAL SETUP 画面（陪 49 ぺージ）の 


「CAMERA RESET 」 に カーソルを 合わせて 
[ALL RESET ] ボタンをク U ックすると、設定内 
容びお買い上げ時の状態に U セットされます。た 
だし、ネットワークの設定内容は U セットされま 


せん。 


終^ メモ疹^ 

•ネツトワークの設定内容を U セツトする方法につ 
いては、43ページをお読みください。 


吉凡 

巧 

定 


音声に関する設定を巧う[音声] 

カメラ設定ページの[音声]タブをク U ックします。（陪]日ページ) 
ここでは、音声に関する設定を行います。 



[マイク] 

PC で音声を確認するかどラかを日 N / 日 FF で設定しま 
す。 

- ON :本機と PC 間で音声データの通信を行います。 

PC で画像と共に音声を確認することびでさ 
ます。画像と音声は同期しません。 

- OFF :本機と PC 間で音声データの送信/受信を行 

いません。従って、音声に関する設定や制御 
びすベて無効となります。 

工場出荷時設定：日 N 


"メモ疹^ 

• roNj に設定すると、カラー映像と白黒映像を切 
り替えるとさに機械雑音び生じます。 


(次ページへ続ぐ) 
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PC か 5 設定メニューを表示して設定する（つづさ) 


[ビツトレート] 

音声を配信するとさのビツトレートを] 6 kbps / 
32 kbps どちらかに設定します。 

工場出荷時設定： 32 kbps 

[マイク感度] 

本機のマイク感度レべ j レを1^(下から選択します。 

弱/中/強 

工場出荷時設定：中 

四日信間隔] 

音声の配信間隔を下から選択します。 

20 SU 秒/4日 S U 秒/8に U 秒/ ] 6日 S U 秒 
工場出荷時設定： 40 SU 秒 


四日信許可レベル] 

音声配信を許可するアクセスレべ j レをじ(下から設定し 
ます。アクセスレベルについて詳しくは、 3] ページを 
お読みください。 

1.管理者のみ/2.カメラ制御上/全て許巧 
工場出荷時設定：全て許可 


疹"メモ疹" 

•音声と画像は同期しません。そのため、若干のず 
れび生じる場合びあります。 


ミ /II 
巧 

定 


疹"メモ疹" 

• 配信間隔をルさくすると、遅延時間び短くなりま 
す。値を大さくすると、遅延時間は長くなります 
び、音声の途切れをおさえることびでさます。 
お使いのネットワーク環境によって、設定を変更 
してください。 


マルチスクリーンの設定を行う[マルチスクリーン設定] 

マルチスク U —ン設定ページでは、マルチスク U —ンで表示させるカメラを設定します。 

マルチスク U —ン設定ページの表示のしかたは、]日ページをお読みください。 

※マルチスク U —ンで表示可能なカメラはじ(下になります。 （2 日日6年] 2月現在） 

DG ( RP ) - NP 244 シ U - ズ 、 DG ( RP ) - NP ] 000シ U - ズ、 WV - NW 474 S 、 WV - NP 472、 WV - NS 320 


[ IP アドレス] 

マルチスク U —ンで表示するカメラの IP アドレスまた 
はホスト名を設定します。4台を]グループとして、最 
大8台まで設定でさます。 

表示したいカメラの HTTP ポート番号の設定を変更し 
ている場合は、 「 IP アドレス:ポート番号」を入力してく 
ださい。（例： ] 92. 168.日.1日:8日8日） 

入力可能文字数：]〜128文字 


"メモ 終^ 

•ホスト名を設定する場合は、マルチスク U —ンを 
表示する PC の DNS 設定び必要です。（陪36ペー 
ジ） 



[カメラ名称] 

カメラ名称を設定すると、設定した名称びマルチスク 
U —ン画面に表示されます。 

入力巧能文字数：日〜2□文字 
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アラームの設定を巧う[アラーム設定] 

アラーム 設定 ページでは、アラーム 動作や アラーム 画像、 アラームを 検出す るエ U アの 設定や アラーム 通知に関す 
る 設定を行います。 

アラーム設定ページは、[アラーム]タブ 、 [VMD ェ U ア]タブ、[通知]タブで構成されています。 


アラーム動作に関する設定を巧う[アラーム] 

アラーム設定ページの[アラーム]タブをク U ックします。（陪]己ページ） 

ここでは、アラームを検出したとさの動作に関する設定を行います。アラーム画像、アラーム出力端子に関する設 
定については、26、27ページをお読みください。 



[リ而ずノ'フーム] 

端テアラームの入力を受け付けるかどうかを日 N / 日 FF 
で設定します。 

工場出荷時設定： OFF 


[受信ポート番号] 

コマンドアラームを受信するポート番号を設定します 
設定巧能範囲：]〜6553己 
工場出荷時設定： 8]8] 

[シーン変更アラーム] 

本機び布で覆い隠される、向さ（方向）を変更される 
などの妨害を受けた場合にアラーム動作を行ラかどラ 
かを日 N / 日 FF で設定します。 

工場出荷時設定： OFF 


=/ii 

巧 

定 


[レベル設定] 

シーン変更アラームの検知レべ J レをじ(下から選択しま 
す。 

高/中/低 
工場出荷時設定：高 


[ VMD アラーム] 

f ーシ ヨン ディテクターによるアラーム動作を行うか 
どうかを日 N / 日 FF で設定します。 VMD エ U ア設定に 
ついては、28ページをお読みください。 

工場出荷時設定： OFF 


[コマンドアラーム] 

コマンドアラームの入力を受け付けるかどうかを日 N / 
日 FF で設定します。 

コマンドアラームとは、他のカメラからの独自アラー 
ム通知を受信する機能です。 「 ON 」 に設定すると、複 
数のカメラで連動してアラーム動作を行ラことびでさ 
よ^ 〇 

工場出荷時設定： OFF 
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PC か 5 設定メニューを表示して設定ずる（つづき) 


アラーム画像に関する設定を行う[アラーム] 

アラーム設定ページの[アラーム]タブをク U ックします。（陪]日ページ） 

ここでは、 FTP サーバーへ送信するアラーム画像に関する設定を行います。アラーム画像は、 FTP サーバーへ送信 
されます。アラーム画像を FTP サーバーへ送信するには、 FTP サーバーの設定び必要です。（腐34ページ） 

アラーム画像の画質は、 [ JPEG / MPEG -4] タブ（陪21ぺージ）で設定した設定内容に従います。 

アラーム動作、アラーム出力端子に関する設定については、2己、27ページをお読みください。 



[アラーム画像送信] 

アラームを検出したとさに、 FTP サーバーへ画像を送 
信するかどうかを日 N / 日 FF で設定します。 

工場出荷時設定： OFF 

[ディレクトリー名] 

画像ファイルを保をするディレクト U —名を入力しま 
す。 

例えば、 FTP サーバーの root デイレクト U —下の 
ALARM ディレクト U - を指定する場合は、 「/ ALARM 」 
と入力します。 

入力可能文字数： 〇〜256文字 


[画像枚数] 

送信する画像の枚数を下から選択します。 

1枚/2枚/3枚/4枚/5枚/6枚/7枚/8枚/9枚/ 
1日枚/2日枚/3日枚/日日枚/1□日枚/2日日枚/ 

300枚/己00枚/] 000枚/2000枚/3000枚/ 

己000枚 

工場出荷時設定：]日□枚 

[録画時間] 

設定した「画像更新速度」で、設定した「画像枚数」 

を保存するとさにかかる時間び表示されます。 


明军像度] 

FTP ヴーノ く一へ送信する画像の解像度を(下から選択 
します。 

-「スキャンモード」び「フルスキャン」のとさ 
QVGA / VGA / ] 280 X 960 
-「スキャンモード」び「パーシャルスキャン」のとき 
QVGA / VGA /960 X 720 
工場出荷時設定 ： VGA 


[ファイル名] 

FTP サーバーへ画像を転送するとさのファイル名を入 
力します。ファイル名はじ(下のようになります。 
入力したファイル名+日時（年月日時分秒）+連続番 

口 

入力可能文字数：]〜8文字 
工場出荷時設定：空欄 


[画像更新速度] 

FTP サーバーへ画像を送信するとさのフレームレート 
をじ(下から選択します。 

0.1 fps /0.2 fps / 日.33 fps / □.己 fps /] fps 
工場出荷時設定 ：] fps 
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アラーム出力端子に関する設定を行う[アラーム] 

アラーム設定ページの[アラーム]タブをク U ックします。（腐]日ページ） 

ここでは、アラーム出力端子に関する設定を行います。アラーム動作、アラーム画像に関する設定については、 
25、26ページをお読みください。 



[アラーム出力連動設定] 

アラームを検出したときに、アラーム出力端子にア 
ラーム信号を出力するかどうかを日 N / 日 FF で設定しま 
す。 

工場出荷時設定： OFF 


[アラーム出力] 

アラーム出力端子からアラームを出力するとさの出力 
状態を日 PEN / CLCDSE で設定します。 

- OPEN :アラーム出力時の端テを日 PEN 状態にし 

ます（通常は CLOSE )。 

- CLOSE :アラーム出力時の端テを CL 日 SE 状態に 
します（通常は日 PEN )。 

工場出荷時設定：日 PEN 


終^ メモ疹^ 

• 「日 PEN 」 に設定すると、本機の電源を入れたと 
きなどに、約]分間アラームび出力されます。 


[パルス幅] 

「アラーム出力端子」で「パルス」を選択したとさに、 
パルス幅を設定します。 

設定可能範囲：1〜12□秒 
工場出荷時設定：]秒 


吉凡 

巧 

定 


[アラーム出力端子] 

アラームを検出したとさのアラーム出力端子の動作を 
ラッチ/パルスのどちらかに設定します。 

•ラッチ：アラームを検出したとき、[アラーム発生通 
知]ボタンをク U ックするまで、アラーム 
出力時の端テび「アラーム出力」で設定し 
た状態になります。 

-パルス：アラームを検出したとさ、「パルス幅」で設 
定した時間、アラーム出力時の端テび「ア 
ラーム出力」で設定した状態になります。 
工場出荷時設定：ラッチ 
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PC か 5 設定メニューを表示して設定ずる（つづき) 


VMD エリアの設定を行う [ VMD エリア] 

アラーム設定ぺージの [ VMD エ U ア]タブをク U ックします。（陪1己ぺージ） 

ここでは、モーションディテクター機能を使用して物体の動さを検知させるとさのエ U アを設定します。 
設定したェ U ア内で被写体の動さをとらえると、アラーム動作を行います。 


"メモ 疹^ 

•物体の動さを検知するには、電源投入してから約5分間かかります。 


エリアを設定ずる 


[STEP1 


画像上でマウスをドラッグし、エ U アを指定します。 
[全領域]ボタンをク U ックすると、エ U アび全領域に 
なります。 


ミ /II 

巧 

定 


^指定した場所びエ u アに設定され、枠び表示されま 
す。エ U アはエ U ア番号の]番から順に設定されます。 
ェ U ア番号の横の色は、対応する枠の色を表してい 
ます。 



[steps] 

各エ U アの「状態」を有効/無効のどちらかに設定し 
ます。「無効」に設定して[設定]ボタンをク U ックす 
ると、枠の線び点線になり、ェ U ア内に変化びあって 
わアラーム動作を行いません。 



[steps] 


「種類」を検出/マスクのどちらかに設定します。 
「マスク」に設定すると網掛けになります。「マスク」 
に設定したエ U アでは、物体の動きびあっても検知し 
ません。ェ U ア内の一部を検出したくないときにご使 
用ください。 


[STEP4] 


「検出感度」を(下から選択します。 

「種類」び「マスク」に設定されている場合は無効にな 
ります。 

高/中/低 
工場出荷時設定：中 


[STEP 曰 ] 

「方向」を(下から選択します。指定した方向に動く物 
体のみ検出します。「種類」び「マスク」に設定されて 
いる場合は無効になります。 

指定なし/上/下/左/ち 
工場出荷時設定：指定なし 


「 STEPS] 

「照明検知抑止」を有効/無効のどちらかに設定します。 
「有効」に設定すると照明の点灯/消灯による誤検知を 
抑止します。 


"メモ 疹^ 

•この機能は、誤検知の除去を完全に保証するわの 
ではありません。 

• 「有効」に設定すると、物体の動さを検出しにく 
くなる場合びあります。 


[STEP7] 


すべての設定び終了したら、[設定]ボタンをク U ック 
します。 


//重弯ツ 

• [設定]ボタンをク U ックしないと設定内容び反 
映されません。 

•本機のモーションディテクター機能は、 MPEG -4 
の情報量を利用しています。そのため、 MPEG -4 
の情報量び少ない （「 U フレッシュ周期」の設定び 
「1秒」かつ「1クライアントあたりのビットレー 
卜」の設定の値びルさい）場合には、 U フレッ 
シュ周期び短くなるため、 VMD アラームび発生し 
にくくなります。 

































































エリアを削除ずる 


STEP! 


削除したいエ U アの梢 U 除]ボタンをク U ックします。 
^削除したェ U アの枠び消えます。 



STEP2 


[設定]ボタンをク U ックします。 
^削除び反映されます。 


//重要// 

• [設定]ボタンをク U ックしないと削除び反映さ 
れません。 


柳 お巧 ちの お巧 

巧出 マスク 巧出 マスク 



メール通知に関する設定を行う随細 

アラーム設定ページの[通知]タブをク U ックします。（陪]日ページ） 

ここでは、 アラームメールに 関する設定を行います。 メール 通知を行う には、メールサーバーの 設定び必要です 
(腐33ぺージ）。 



[メール通知] 

アラームを検出したとさにメール通知を行うかどうか 
を日 N / 日 FF で設定します。 

工場出荷時設定： OFF 

[メール通知先] 

通知先のメールアドレスを設定します。通知先は4件ま 
で設定でさます。 

アラームび発生したとさにメール通知するとさは、設 
定したメールアドレスの「アラーム」欄にチェックを 
入れます。 


SD メち U - 力ードの残容量通知（陪19ぺージ）を行 
ラとさ、 SD メモ U —カードの空さ容量びなくなったと 
さ、 SD メ fU —カードの認識エラーび発生したとさに 
メール通知するとさは、設定したメールアドレスの 
「診断」欄にチェックを入れます。 

設定したメールアドレスを削除したいとさは、削除し 
たいメールアドレスの梢 U 除]ボタンをク U ックしま 
す。 

入力可能文字数： 3〜128文字 

[メール件名] 

アラームメールの 件名を入力します。 

入力巧能文字数：日〜5□文字 

[メール本文] 

アラームメールの 本文を入力します。 

入力可能文字数：日〜2□□文字 

終"メモ疹" 

•SD メち U —カードの空さ容量びなくなったとさは 
に D メモ U - 力ードフル」、 SD メモ U - 力ードの 
認識エラーび発生したときは、に D メ fU - 力一 
ド認識エラー」 というメール本文で送信されます。 
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5/11 

巧 

定 
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PC か 5 設定メニューを表示して設定ずる（つづき) 


独自アラーム通知に関する設定を行う[通知] 

アラーム設定ページの[通知]タブをク U ックします。（陪]日ページ) 
ここでは、独自アラームに関する設定を行います。 


ミ /II 

巧 

定 



[独自 アラーム 通知] 

アラームを 検出したとさに、独自 アラーム 通知を行う 
かどうかを日 N / 日 FF で設定します。 

工場出荷時設定： OFF 


[独自 アラーム 通知先] 

独自アラーム通知先の IP アドレスを設定します。ホス 
卜名での指定はでさません。通知先は8件まで設定でさ 
ます 0 

設定した通知先に通知するとさは、「アラーム」欄に 
チェックを入れます。 

SD メち U —力ードの残容量通知（陪19ぺージ）を行 
ラとさ、 SD メモ U —カードの空さ容量びなくなったと 
さ、 SD メ fU —カードの認識エラーび発生したとさに 
通知するとさは、設定した通知先の「診断」欄に 
チェックを入れます。 

設定した通知先を削除したいとさは、削除したい通知 
先の梢 U 除]ボタンをク U ックします。 


//重要// 

• 通知先び正しく設定されていることを確認してく 
ださい。通知先び存在しない場合、独自アラーム 
通知び遅延することがあります。 


終"メモ終" 

•独自アラームの通知は、「独自アラーム通知先1」 
から順に通知されます（「アラーム」欄または「診 
断」欄にチェックした通知先のみ)。 


[通信先ポート番号] 

独自アラーム通知先の受信ポート番号を設定します。 
設定可能範囲：]〜6553己 
工場出荷時設定：] 818 

[ U トライ回数] 

独自アラーム通知びでさなかった場合の再試行回数を 
設定します。 

設定可能範囲：]〜3日回 
工場出荷時設定： 2回 
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認証設定を巧う[認証設定] 

認証設定ページでは、本機にアクセスでさるユーヴーや PC ( IP アドレス）を制限する認証登録を行います。 
認証設定ページは、[ユーヴー認証]タブと[ホスト認証]タブで構成されています。 


ユーザー認証に関する設定を行う[ユーザー認証] 

認証設定ページの[ユーヴー認証]タブをク U ックします。（陪1日ページ） 

ここでは、 PC から本機にアクセスでさるユーヴーを制限する認証設定を行います。最大16ユーヴーまで登録でさ 
ます。 



[ユーザー認証] 

ユーヴー認証を行ラかどラかを日 N / 日 FF で設定しま 
す。 

工場出荷時設定： OFF 

[ユーザー名] 

ユーヴー名を入力します。 

入力巧能文字数：]〜32文字 
工場出荷時設定：空欄 

[パスワード][パスワード確認] 

パスワードを入力します。 

入力可能文字数： 4〜32文字 
工場出荷時設定：空欄 


[アクセスレベル] 

アクセスレべ J レを下から選択します。 

.] .管理者 ：本機のすべての操作を行うことび 

でさます。 

- 2.カメラ制御：画像表示、本機の操作を行うこと 
びでさます。本機の設定はでさま 
せん。 

•3 .ライブ画表示：画像表示のみ行ラことびでさま 
す。本機の操作、設定はでさませ 
ん 0 

工場出荷時設定： 3.ライブ画表示 


吉凡 

巧 

定 


終^ メモ疹^ 

• 「ユーヴー確認」の[ V ]をク IJ ックすると、登 
録されているユーヴーを確認でさます。 

ユーヴーは、「登録したユーヴー名[アクセスレべ 
ル]」で表示されます。 

ちの梢 I 」除]ボタンをク U ックすると、選択した 
ユーヴーを削除でさます。 

//重要// 

•アクセスレベルび「1.管理者」のユーヴーをすべ 
て削除すると、設定びでさなくなります。 


終^ メモ疹^ 

•登録済みのユーヴー名を入力し[登録]ボタンを 
ク U ックすると、ユーヴー情報び上書さされます。 
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PC か 5 設定メニューを表示して設定ずる（つづき) 


ホスト認証に関する設定を行う[ホスト認証] 

認証設定ページの[ホスト認証]タブをク U ックします。 （^1 日ページ） 

ここでは、本機にアクセスでさる PC ( IP アドレス）を制限する認証設定を行います 



[ホスト認証] 

ホスト認証を行うかどうかを日 N / 日 FF で設定します。 
工場出荷時設定： OFF 


[アクセスレベル] 

アクセスレベルをじ(下から選択します。 

1.管理者/2.カメラ制御/3.ライブ画表示 

アクセスレベルについて詳しくは、3 ] ページをお読み 

ください。 

工場出荷時設定： 3.ライブ画表示 


"メモ 疹^ 

• 「ホスト確認」の[ V ]をク IJ ックすると、登録 
されている IP アドレスを確認でさます。 

ホストは、「登録した IP アドレス[アクセスレベル]」 
で表示されます。 

ちの梢 U 除]ボタンをク U ックすると、選択した 
IP アドレスを削除でさます。 


//重要// 

•ホスト認証を設定する前に、アクセスを許可する 
PC の IP アドレスとアクセスレベルを登録してくだ 
さい。登録を行う前に「ホスト認証」を 「 ON 」 に 
設定すると、本機へアクセスでさなくなります。 


[IP アドレス] 

本機へのアクセスを許可する IP アドレスを入力します。 
ホスト名での指定はでさません。 


終"メモ疹" 

•「 IP アドレス/サブネットのマスク長」を入力する 
と、サブネットごとにアクセスでさる PC を制限で 
さます。 

例えば「] 92.168.日.1/24」と入力し、アクセ 
スレベルで「2.カメラ制御」を選択した場合は、 

1 92.1 68.0.0-1 92.1 68.0.2 己己の PC わく「2. 
カメラ制御」のアクセスレベルで本機にアクセス 
でさるよ5になります。 

•登録済みの IP アドレスを入力し、[登録]ボタンを 
ク U ックすると、ホスト情報び上書さされます。 
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サーバーの設定を巧う[サーバー設定] 

ヴーバー設定ぺージでは、メールヴーバーと FTP ヴーバーの設定を行います。 

ヴーバー設定ぺージは、[メール]タブと [ FTP ] タブで構成されています。 


メールサーバーに関する設定を行う[メール] 

サーバー設定ページの[メール]タブをク U ツクします。（陪]日ページ） 

ここでは、 アラームメールを 送信するとさの メールサーバー に関する設定を行います。 



|； SMTP ヴーバーアドレス]※ 

電子メールを送信する SMTP サーバーの IP アドレスま 
たはホスト名を入力します。 

入力巧能文字数：]〜128文字 

[ POP ヴーパ'—アドレス]※ 

「認証方法」で 「 P 日 P before SMTP 」 を選択した場 
合は、 P 日 P サーバーの IP アドレスまたはホスト名を入 
力します D 

入力巧能文字数：]〜128文字 


※//重要// 

•ヴーバーのホスト名を入力した場合は、ネット 
ワーク設定ページの[ネットワーク]タブで DNS 
の設定を行ラ必要びあります。 （^36 ページ） 


[認証方法] 

乂 一) レを送信するとさの認証方法を(下から選択しま 
す。 


なし 

POP before SMTP 


SMTP 

工場出荷時設定：なし 


:認証しません。 

:電子メールを送信する前に、 
メールを受信する P 日 P ヴー 
ノ く一の認証を行ラ場合に選択 
します。 

: SMTP サーバーで 認証する 
場合に選択します。 


吉凡 

巧 

定 


終^ メモ疹^ 

•認証方法び不明な場合は、ネットワーク管理者に 
お問い合わせください。 


[ユーザー名] 

ヴーノ く一へアクセスするためのユーヴー名を入力しま 
す。 

入力可能文字数：]〜32文字 

[パスワード] 

ヴーノく一へアクセスするためのノ（スワードを入力しま 
す。 

入力可能文字数：日〜32文字 

[送信者メールアドレス] 

送信元のメールアドレスを入力します。 

入力したメールアドレスび、メール受信者の 「From 
(差出人)」欄に表示されます。 

入力可能文字数： 3〜128文字 
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PC か 5 設定メニューを表示して設定ずる（つづき) 


FTP ヴー八一に関する設定を行う [ FTP ] 

サーバー設定ページの [ FTP ] タブをク U ックします。 （^1 日ページ） 
ここでは、画像を送信するとさの FTP サーバーに関する設定を行います。 



[ FTP ヴーバーアドレス] 

FTP サーバーの IP アドレスまたはホスト名を入力しま 
す。 

入力可能文字数：]〜128文字 


[モード] 

画像を送信するとさの f ー ドをパッシブモード/アク 
ティブモードのどちらかに設定します。 

通常は「パッシブ f ー ド」に設定し、接続でさないと 
さは「アクティブモード」に切り替えてください。 
工場出荷時設定：パッシブ f ー ド 


"メモ 疹^ 

•「 FTP ヴーバーアドレス」に 「local host 」 と入 
力すると、アラーム画像を SD メち U —カードに送 
信でさます。ただし、 FTP サーバーへの定期送信 
びでさな< な0ます。 

//重要// 

• FTP サーバーのホスト名を入力した場合は、ネッ 
トワーク設定ページの[ネットワーク]タブで 
DNS の設定を行ラ必要びあります。（腐36ページ) 


[ユーザー名] 

FTP サーバーに□グインするためのユーヴー名を入力 
します。 

入力巧能文字数：]〜32文字 

[パスワード] 

FTP サーバーに□グインするためのパスワードを入力 
します。 

入力可能文字数：日〜32文字 

[コント□ールポート番号] 

FTP サーバーのコント□ールポート番号を入力します。 
入力可能範囲：]〜6553己 
工場出荷時設定： 2] 
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ネットワークの設定を巧う[ネットワーク設定] 

ネットワーク設定ぺージでは、本機のネットワークに関する設定や DDNS (Dynamic DNS ) 機能に関する設定を 
行います。 

ネットワーク設定ぺージは、[ネットワーク]タス [ DDNS ] タスに NMP ] タブ、 [ FTP 定期タブで構成さ 
れています。 


ネットワークに関する設定を行う[ネットワーク] 

ネットワーク設定ページの[ネットワーク]タブをク U ックします。（陪1日ページ) 
本機のネットワーク設定を行ラには、(下の情報び必要になります。 

ネットワーク管理者やインターネットサービスプ□バイダーに確認してください。 

• IP アドレス 
•サブネットマスク 

•デフオルトゲートウ I イ（ゲートウ I イヴーバー-ルーターを使用する場合） 

• HTTP ポート番号 

• DNS 用プライマ U - ヴーバー、セカンダ U - ヴーバー ( DNS を使用する場合） 



[ DHCP ] 

DHCP 機能を使用するかどうかを、日 N / 日 FF で設定 
します。 

DHCP 機能を使用しない PC や他のネットワークカメラ 
と同じ IP アドレスび割り当てられないよラに 、 DHCP 
ヴーバーを設定してください。ヴーバーの設定につい 
ては、ネットワーク管理者にお問い合わせください。 
工場出荷時設定： OFF 


く IP アドレス設定不可値> 

.Q * * * 

.* * * Q 

. 2己己*** 

-***255 
- 127.0.0.1 
-クラス D アドレス 

(224.0.0.0 〜239.2己己.2己己.2己己） 

-クラス E アドレス 

(240.0.0.0 へ^2己己.2己己.2己己.2己己） 

※上記の IP アドレスは、 DHCP 機能を使用した場合 
も設定でさません。 DHCP サーバーの設定につい 
ては、ネットワーク管理者にお問い合わせくださ 
い。 


[ヴブネットマスク] 

DHCP 機能を使用しない場合は、本機のサブネットマ 
スクを入力します。 

工場出荷時設定： 255.255 .255.0 


吉凡 

巧 

定 


[ IP アドレス] 

DHCP 機能を使用しない場合、本機の IP アドレスを入 （次ぺ_ジへ続ぐ) 

力します。ただし、 PC や他のネットワークカメラに設 
定した IP アドレスと同じ IP アドレスは設定しないでく 
ださい。 

工場出荷時設定：192.] 68.0.10 
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PC か 5 設定メニューを表示して設定する（つづさ) 


[デフォルトゲートウェイ] 

DHCP 機能を使用しない場合は、本機のデフォルト 
ゲートウェイアドレスを入力します。 

工場出荷時設定： ] 92.168 . a ] 


くデフオルトゲートウエイ設定不可値> 

.Q * * * 

.* * * Q 

-2己己*** 


. ***255 
- 127.0.0.1 


• クラス D アドレス 


ミ/11 
巧 

定 


(224.0.0.0 ~239.2己己.2己己.2己己） 

-クラス E アドレス 

(240.0.0.0 ~2己己.2己己.2己己.2己己） 

※上記のデフオルトゲートウェイアドレスは、 
DHCP 機能を使用した場合わ設定でさません。 
DHCP サーバーの設定については、ネットワーク 
管理者にお問い合わせください。 


[ HTTP ポート番号] 

HTTP ポート番号を個別に設定します。 

下記のポート番号は本機で使用していますので、設定 
でさません。 

入力可能範囲：]〜6553己 
工場出荷時設定： 8日 


[通信速度] 

データの通信速度を(下から選択します。工場出荷時 
設定の 「 AUTO 」 のままご使用することをおすすめし 
ます 0 

AUT 0/100 MF (1 日日 Mbps 全 こ 重） /] 日日 MH 
(1 日日 Mbps 半こ重） /10 MF (1 日 Mbps 全こ重）/ 
10 MH (1 日 Mbps 半こ 重） 

工場出荷時設定 ： AUTO 

[カメラへの FTP アクセス] 

カメラへの FTP アクセスの許可/禁止を設定します。 
工場出荷時設定：許可 

[含計ビットレート] 

データの配信量を1^(下から選択します。 

64 kbps /128 kbps /2 日6 kbps /5 12 kbps / 

1024 kbps /2 日48 kbps /4 日 96 kbps / 

10 Mbps / 制限なし 
工場出荷時設定：制限なし 


終"メモ疹" 

• 「64 kbps 」 に設定した場合は、障声]タブの 
「マイク」を 「 OFF 」 に設定してください。（陪23 
ぺージ） 

• 「64 kbps 」 に設定した場合は、 」 PEG でのライ 
ブ画像配信と FTP 定期送信を同時に動作させるこ 
とはでさません。 


く本機で使用しているポート番号> 

20、2]、23、2己、42、己3、67、68、69、 
1 10 s ]23、 16 K ]62、99己、10669、 
10670 


[ DNS ] 

DNS ヴーノ く一を使用するかどうかを AUTO / 
MANUAL で設定します。 「 MANUAL 」 に設定した場 
合は DNS ヴーノ く一に関する設定び必要です。 

DHCP 機能を使用する場合は、 「 AUTO 」 に設定すると、 
自動的に DNS サーバーアドレスを取得することびでさ 
ます。設定については、ネットワーク管理者にお問い 
合わせください。 

工場出荷時設定 ： MANUAL 

[プライマリーサーバー]、[セカンタリーサーバー] 

「 DNS 」 を 「 MANUAL 」 で使用する場合は 、 DNS 
サーバーの IP アドレスを入力します 。 DNS サーバーの 
IP アドレスはネットワーク管理者に確認してくださし、 
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(# "メモ疹^ 

•ポートフォワーデイング機能とは、グ□ーバル IP アドレスをプライベート IP アドレスに変換するための機能で、 
静的 IP マスカレードまたは NAT アドレス変換などびあります。これらの機能はルーターに設定します。 

•ブ□ー ドバンドルーターに本機を接続してインターネット経由で本機と接続するには、ネットワークカメラご 
とに個別のポート番号を設定し、ポートフォワーデイング機能を用いてアドレス変換を行う必要びあります。 
詳しくは、ご使用になるブ□ー ドバンドルーターの取扱説明書をお読みください。 



192.168 .0.1 
ポート番号： 81 


吉凡 

巧 

定 


DDNS に関する設定をラ [ DDNS ] 

ネットワーク設定ページの [ DDNS ] タブをク U ックします。（陪]日ページ） 

ここでは、 DDNS 機能に関する設定を行います。 

グ□ーバル IP アドレスを DHCP で取得している環境で本機にインターネット経由でアクセスする場合、 DDNS 機能 
び必要です。 

DDNS 機能を使用すると、 「 DDNS サーバーに登録したホスト名 . nmdns . net 」でアクセスできるようになります。 
サービスを受けるには専用サーバーとの接続び必要です。 DDNS のサービスについては、ホームページを参照して 
ください。ホームページのアドレスは Readme をお読みください。 

あらかじめ、 DDNS サーバーに登録したホスト名、ユーヴー名、パスワードを設定しておさます。 



[ DDNS ] 

DDNS 機能を使用するかどうかを日 N / 日 FF で設定し 

よ9 〇 

工場出荷時設定： OFF 

[ホスト名] 

使用するホスト名を入力します。 

入力巧能文字数：]〜64文字 

[ユーザー 名] 

DDNS サーバーに□グインするためのユーヴー名を入 
力します D 

入力可能文字数：]〜32文字 

(次ぺージへ続く） qy 


























































PC か 5 設定メニューを表示して設定する（つづさ) 


[パスワード] 

DDNS サーバーに□グインするためのパスワードを入 
力します D 

入力可能文字数：日〜32文字 


[ヴーノ（一へのアクセス頻度] 

DDNS サーバーに対して IP アドレスとホスト名の確認 
を行う間隔をじ(下から選択します。 

1分/1日分/3□分/1時間/6時間/24時間 
工場出荷時設定：]時間 


SNMP に関する設定を行う [ SNMP ] 

ネットワーク設定ページのに NMP ] タブをク U ックします。（陪1己ページ） 

ここでは、 SNMP 機能に関する設定を行います。 SNMP マネージャーと接続することにより、本機の状態を確認 
することびでさます。 SNMP 機能を使用する場合は、ネットワーク管理者に確認してください。 



[コ S ュニティー名] 

監視の対象となるコミュニティー名を入力します。 
入力巧能文字数：日〜32文字（半角文字のみ） 
工場出荷時設定：空欄 


[機器の物理的位置] 

本機の設定場所を入力します。 

入力巧能文字数：日〜32文字 
工場出荷時設定：空欄 

[連絡先] 

管理者のメールアドレスまたは電話番号を入力します 
入力巧能文字数：日〜255文字 
工場出荷時設定：空欄 


//重要// 

• SNMP 機能を使用する場合は、必ずコミュニ 
ティー名を入力してください。コミュニティー名 
び空欄の場合、 SNMP 機能び動作しません。 


[機器名] 

本機を SNMP 機能を使って管理するための名前を入力 
します。 

入力可能文字数：日〜32文字 
工場出荷時設定： DG - NP 1000 ( DG - NP ] 000の場 
合） 

DG - NP 1004 ( DG - NP ] 004の場 
合） 
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FTP 定期送信に関する設定を行う [ FTP 定期] 

ネットワーク設定ぺージの [ FTP 定期タブをク U ックします。（陪]己ぺージ） 

ここでは、 FTP ヴーノく一へ定期的に画像を送信する場合の設定を行います。 FTP ヴーノく一へ定期的に画像を送信す 
るには、 FTP サーバーの設定び必要です（陪34ページ)。画像を送信する場合のスケジュールの設定については、 

4□ページをお読み < ださい。 


//重要// 

•ネットワークの回線速度または状態によっては、指定した間隔で転送でさない場合びあります。 

• FTP 定期送信とアラーム画像送信を同時に使用すると、アラーム画像送信び優先されます。このため、アラー 
ムび頻繁に発生すると、 FTP 定期送信で設定した間隔で送信でさないことびあります。 

" メモ疹 ^ 

• FTP 定期送信に失敗したとさ、 SD メモ U —カードへ自動的に画像を保をすることわでさます。 （^12 ページ) 



[定期送信設定] 

FTP 定期送信を行うかどうかを日 N/ 日 FF で設定します。 
rONJ に設定した場合は、 FTP ヴーパ'-の設定を行つ 
てください。（陪34ぺージ） 

工場出荷時設定： OFF 

[ディレクトリー名] 

送信する画像ファイルを保存するディレクト U —名を 
入力します D 

例えば、 FTP サーバーの root デイレクト U —下の im 呂 
ディレクト U - を指定する場合は、 r/imgj と入力し 

よ9 〇 

入力可能文字数：日〜256文字 
工場出荷時設定：空欄 


[ファイル名] 

送信する画像ファイル名を入力し、ファイル名形式を 
じ(下から選択します。 

-ファイル名+日時 ：「入力したファイル名+送信 

日時件月日時分秒） +00 J 
をファイル名として使用しま 
す。 


吉几 

巧 

定 


-ファイル名を固定 ：入力したファイル名をそのま 

ま使用します。「固定」に設 
定すると、常に送信したファ 
イルに上書さされます。 

入力巧能文字数：]〜32文字 
工場出荷時設定：空欄 


[送信間隔] 

送信間隔を下から選択します。 

1秒/2秒/3秒/4秒/5秒/6秒/1日秒/1日秒/ 
2□秒/3□秒/1分/2分/3分/4分/5分/6分/ 
1日分/15分/2日分/3日分/]時間/] .5 時間/ 

2時間/3時間/4時間/別寺間/] 2時間/24時間 
工場出荷時設定：]秒 


[解像度] 

FTP ヴーノ く一へ送信する画像の解像度を下から選択 
します。 

-「スキャンモード」び「フルスキャン」のとさ 
QVGA / VGA / ] 280 X 960 
-「スキャンモード」び「パーシャルスキャン」のとき 
QVGA / VGA /960 X 720 
工場出荷時設定 ： VGA 
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PC か 5 設定メニューを表示して設定ずる（つづき) 


FTP 定期送信スケジュールの設定を行う [ FTP 定期] 

ネットワーク設定ページの [ FTP 定期]タブをク U ックします。（陪1日ページ） 

ここでは、 FTP サーバーへ定期的に画像を送信する場合のスケジュールを設定します。定期送信に関する設定につ 
いては、39ページをお読みください。 


スケジュールの設定のしかた 


スケジュールの削除のしかた 




[STEP!] 


[STEP!] 


スケジュールを設定する曜日のボックスにチェックを スケジュールを設定する曜日ボックスのチェックをは 

入れます。 ずします。 


^曜曰び有効になります。 


[STEP2 I 

時間を指定するときは、「時」、「分」の横の[ V ]ボタ 
ンを押して、時間を指定します。 

時間帯を指定しないとさは「24時間」にチェックを入 
れます。 


[steps] 

設定び終了したら、[設定]ボタンをク U ックします。 
^画面下に設定した内容び表示されます。 
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[steps] 

設定び終了したら、[設定]ボタンをク U ックします。 
^画面下に設定した内容び表示されます。 






























































































本機のメンテナンスを巧う[メンテナンス] 

メンテナンスページでは、システム□グの確認やファームウェアのバージョンアップ、本機の初期化などを行いま 
す。 

メンテナンスページは、[システム□グ]タブ、[バージョンアップ]タブ、[初期化]タブで構成されています。 


システム□グを確認する[システム□グ] 


メンテナンスページの[システム□グ]タブをク U ックします。（陪]己ページ） 

[ SD メモ U —カード]タブ（陪19ページ）で 「 SD メ fU —カードの使用」を「使用する」に設定し、 SD メモ 
リーカー ドび本機に取り付けられている場合は、 SD メち U —力ード内に最大4日日日件のシステム□グを保存でさ 


よ9 〇 


「 SD メ fU —カードの使用」を「使用しない」に設定した場合は、本機の内部メ fU —最大]日日件までシステム □ 
グを保をでさます。 

保存でさるシステム□グの最大数を超えた場合は、ちい□グから上書さされます。 

システム□グは]日日件ずつ表示されます。 

SD メち U —カードを使用した場合、カメラの電源を切っても□グは保存されます。 SD メ fU —カードを使用しな 
い場合、カメラの電源を切ると□グは消去されます。 



吉凡 

巧 

定 


[発生曰時] 

□グの発生日時び表示されます。 

[エラー内容] 

システム□グの内容び表示されます。 

各システム□グの内容について詳しくは、日7ページを 
お読みください。 
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PC か 5 設定メニューを表示して設定ずる（つづき) 


ファームウェアのバージョンアップを行う[バージョンアップ] 

メンテナンスぺージの[バージョンアップ]タブをク U ックします。（陪]己ぺージ） 

ここでは、本機のファームウェアのバージョンを確認し、ファームウェアを最新のバージョンに更新でさます。 
バージョンアップ用ファームウェアについては、お買い上げの販売店にお問い合わせください。 


ミ /II 

巧 

定 



[代表品番]、 [ MAC アドレス]、[ファームウェアパ'— 
ジョン]、 [IPL バージョン]、 [DSP バージョン] 

本機の各情報び表示されます。 


ファームウェアのノてージヨンアツプのしかた 


[ STEP !] 

お買い上げの販売店にお問い合わせのラえ、最新の 
ファームウェアを PC の八ードディスクにダウン□ー ド 
します。 


//重要// 

•保存デイレクト U —には、スペース、全角文字は 
使用でさません。 


[ steps ] 

[参照]ボタンをク U ックしてダウン□ー ドしたファー 
ムウエアを指定します。 


[ STEP 4] 

[実行]ボタンをク U ックします。 

一 )くージョンアップの実行とデータ初期化の確認画面 
び表示されます。バージョンアップ後にデータの初 
期化を行わない場合は、確認画面は表示されません。 


//重要// 

•バージョンアップは、本機と同じサブネット内に 
ある PC で行ってください。 

• ) くージョンアップ用ファームウェアを使用する場 
合は、お買い上げの販売店に注意事項を必ずご確 
認のラえ、その指示に従ってください。 

•バージョンアップ時に使用するファームウェアは、 
当社指定の im 呂ファイルを使用してください。 

• ノ くージョンアップ 時に使用す るファームウェアの 
ファイル名は、必ず「叩1日日 CLxxxxx . im 呂」にし 
てください。 

《 [xxxxxj にはソフトウェアのバージョンび入り 
よ9 〇 

• ノ くージョンアップ中は本機の電源を切らないでく 
ださい。 

•バージョンアップ中はウインドウサイズの変更も 
含め、ウェブブラウヴー画面で何も操作を行わな 
いで < ださい。 

(下のネットワーク関連のデータは「バージョン 
アップ完了後、初期化を行ラ」を選択した場合で 
わ初期化されません。 

IP アドレス、サブネットマスク、デフオルトゲー 
トウェイ、 HTTP ポート、 DHCP の日 N / 日 FF 、 
SNMP 設定、通信速度、合計ビットレート、時刻 

ミ几み 

政た 


「 STEP 3] 

ラジオボタンをク U ックして、バージョンアップ完了 
後にデータの初期化を行ラかどラかを選択します。 


"メモ疹^ 

•初期化を行う/行わないの判断は、ファームウェ 
アに付属の readme をお読みのラえ、判断して< 
ださい。 
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本機を初期化•再起動する[初期化] 

メンテナンスページの[初期化]タブをク U ックします。（陪]日ページ） 
ここでは、本機の設定データや HTML の初期化、本機の再起動を行います。 



[設定データ初期化] 

[実行]ボタンをク U ックすると、本機の設定内容をエ 
場出荷時の設定に戻します。ただし、ネットワーク関 
連の設定内容は初期化されません。 

初期化動作を行うと、約2分間操作でさません。 


[カメラの再起動] 

本機び再起動します。再起動後、電源投入時と同様に 
初期化動作を行うため、約2分間操作でさません。 


終^ メモ終^ 


•ネットワークの設定内容 （^35 ページ）を初期化 
する場合は、本機の電源を切り、本機側面カバー 
内の初期化ボタンを押しなびら本機の電源を入れ 
てそのまま初期化ボタンを約5秒間押し続けてくだ 
さい。約3日秒後に本機び起動して、ネットワーク 
設定データを含む設定び初期化されます。 

• メール通知機能を使用すると、再起動後に SD メ f 
U —カードび取り付けられていない、□ックされ 
ているなどのエラーび起こると、設定したメール 
アドレスに通知することびできます。（腐29、3日 
ぺージ） 


吉凡 

巧 

定 


[ HTML 初期化] 

[実行]ボタンをク U ックすると、 HTML ファイルをエ 
場出荷時の設定に戻します。初期化動作を行ラと、約2 
分間操作でさません D 

驗定データ/ HTML 初期化] 

[実行]ボタンをクリックすると、本機の設定内容と 
HTML ファイルを工場出荷時の設定に戻します。ただ 
し、ネットワーク関連の設定内容は初期化されません。 
初期化動作を行うと、約2分間操作でさません。 
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画質や明るさなどカメラの設定を巧う 


ここでは、画質や明るさ、プライバシーゾーンやバックフオーカスなどに関する設定を行います。 

設定方法には(下の方法びあります。 

• PC からイ5ラ 

設定メニューのカメラ設定ページにある[カメラ]タブから行います。操作方法は22ページをお読みください。 
• 本機側面の操作ボタンを使って行ラ 

映像出カコネクターへ接続したビデオ受像機に設定画面を表示して行います。操作方法は、「取扱説明書基本 
編」をお読みください。 

疹^ メモ疹" 

• ii (降の画面は、ビデオ受像機に設定画面を表示した場合を例に説明します。 


ミ/11 
巧 

定 


カメラの動作に関する設定を巧うに AMERASETUP ] 

カメラの動作に関する設定を行います。設定は CAMERA SETUP 画面から行います。 

CAMERA SETUP 画面の表示のしかたは、「取扱説明書基本編」体機側面の操作ボタンで操作する場合）また 
は22ページ （ PC から操作する場合）をお読みください。 


CAMERA SETUP 画面 



[CAMERA ID ] 

カメラタイトルを表示するかどうかを日 N / 日 FF で設定 
します。 「 ON 」 に設定した場合は、カメラタイトルを 
設定でさます。カメラタイトルの設定のしかたは、己] 
ページをお読みください。 

工場出荷時設定： OFF 

入力巧能文字数：] 6文字（英数字-記号-カタカナ） 


[ ALC / ELC ] 

使用するレンズに合わせて、カメラに入る光量の制御 
方式をじ(下から設定します。逆光補正のしかたは、己2 
ページをお読みください。 

• ALC :被写体の明るさに応じて、自動でレンズ 

の絞りを調節します。自動絞りレンズ 
( ALC レンズ）を使用するとさは、この設 
定にします。 

• ALC + :電子シャツターと自動絞りを併用して光 

量を制御します。自動絞りレンズを用い 
て、屋外など明るい被写体を撮影すると 
さは、この設定にします。董光灯照明下 
などではフ U ツカび発生することびあり 
ますので、注意して<ださい。 

- ELC :固定絞りレンズや手動絞りレンズを使用 
するとさは、この設定にします。 

董光灯照明下などではフ U ツカび発生す 
ることびありますので、注意して<ださ 
い。 

工場出荷時設定 ： ALC 

(次ぺージへ続く） 
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[ SHUTTER ] 

電子シャッターのスピードを設定します。 

電子シャッターのスピードを変えるとじ(下のことびで 
さます。 

•スピードを速くする（〜] /] 日日日日）と、動さの速 
い被写体でわぼけにくくなります。 

• 50 Hz の董光灯照明下などではフ U ッカ（ちらつさ） 
び発生する場合びあり、特に高速側で大さ<なりま 
す。このようなときには、]/5日または1/1日日に設 
定するとフ U ッカを軽減することびでさます。 

電子シャッターのスピードは、(下から選択でさます。 

-フルスキャン設定時 

:日 FF (1/15)、]/30、]/50、]/60、]/1日□、 
]/2己0、 ]/ 己00、 1/1000. 1/2000、 
1/4000、1/10000 
•パーシャルスキャン設定時 
:0 FF (]/60)、 ]/]00、 ]/2己0、 ]/ 己00、 

1/1 000 s 1/2000、1/4000、1/10000 
工場出荷時設定：]/30 

終"メモ疹" 

•「 ALC / ELC 」 を 「 ALC +」 またはに LC 」 に設定 
している場合、シャッター機能は使用でさません。 
「…」の設定になります。 

• シャッタースピードを速くすると感度び落ちます。 
また、明るい光源などではスミアなどびでやすく 
なります。 

[ AGC ] 

ゲインの調節方法を(下から選択します。 

ON ( HIGH ) /ON ( MID ) /ON ( LOW ) 

:被写体の照度び暗くなると、自動的にゲインを 
上げ画面を明るくします。 （） 内の H に H / 
MID / L 日 W はゲインのレベルになります。 

OFF :ゲインを上げません。 

工場出荷時設定：日 N ( HIGH ) 

[SENS UP ] 

電子感度を設定します。 

電子感度アップ機能を使用すると、 CCD に蓄積する光 
量を増大させ、映像を明るくでさます。円 X では倍率は 
固定となり、 AUT 日では被写体の照度に応じて、自動 
的に倍率び変化します。 

電子感度の倍率は(下から選択でさます。 

0FF/X2 AUT0/X4 AUT0/X6 AUTO/ 

X10 AUT0^/0FF/X2 円) </X4 FIX/X6 FIX/ 
XIO 円 X 《 /X] 6 FIX 《 /X32 円 
※パーシャルスキャン f ー ド時のみ選択可能 
工場出荷時設定： OFF 


疹"メモ終" 

•「 SHUTTER 」 をフルスキャンモード時「1/3日」、 
パーシャルスキャンモード時「1/1 日日」 に設定し 
ている場合、または 「 ALC / ELC 」 を 「 ALC +」 ま 
たは に LC 」 に設定している場合 、 AUT 日 f ー ド 
のみび動作します。 

また、 「 SHUTTER 」 を フルスキャンモード 時 
「1/30」、パーシャルスキャンド 時 n/iooj 
で使用するときは、最初に に HUTTER 」 を設定 
してから電テ感度の倍率を設定してください。 
•電子感度の倍率を上げると、画面びざらついたり、 
白っぽくなったり、傷び現れる場合びありますび、 
異常ではありません。 

• 「SENS UP 」 を 「 OFF 」「 X 2 AUT 0」「 X 2 FIX 」 
(外の設定で使用する場合、バックフォーカスは 
「 MANUAL - ADJ 」 および 「 C / L トー巳/ W 」 の 
「円 X 」または 「 PRESET 」 に設定してください。 
「 ABF 」 および 「 C / L トー巳/ W 」 の 「 AUTO 」 

は使用でさません。 

[ SYNC ] 

本機は、(下の2種類の同期方式に対応しており、いず 
れかび表示されます。 

(1) 多重化垂直ドライブ信号 ( VD 2) 

に）内部同期 ( INT ) 

「多重化垂直ドライブ信号 （ VD 2)」 び入力された場合 
は、自動的に VD 2 同期に切り替わります。 

[WHITE BAL ] 

ホワイトバランスの調節方法をじ(下から選択します。 

• ATW 1 :自動色温度追尾モードに設定します。カメ 
ラび光源の色温度を継続的に確認し、ホワ 
イトバランスを自動調節します。自動設定 
した後、手動で微調節することわでさます。 

(陪己3ぺージ） 

動作範囲は約2 700 K 〜6 000 K です。 

(下の条件に該当する場合、忠実に色を再 
現でさないことびあります。 

-被写体の大部分び濃い色 
-光源び抜けるような青空や夕暮れ時の太陽 
-被写体を照らす照度び暗い 
- ATW 2 :ナト U ウム灯自動色温度追尾 f ー ドに設定 
します。ナト U ウム灯下で最適なホワイト 
バランスに自動調節します。 

動作範囲は約2 000 K 〜6 000 K です。 


(次ページへ続ぐ 
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画質や明るさなどカメラの設定を行う（つづき) 


- AWC :自動ホワイトバランスコント□-ルモード 
に設定します。光源び変化しない場所での 
撮影に適しています。動作範囲は 
約2 000 K 〜] 0 000 K です。 「 AWC 」 に 
設定した場合、(下の手順でホワイトバラ 
ンスを調節してください。 

工場出荷時設定： ATW 1 


=/Ti 

巧 

定 


ホワイトバランスの調節のしかた 

(ホワイトバランスを 「 AWC 」 に設定した場合） 

① 「 WHITE 巳 AL 」 を [ AWCJ に設定し、左ボタン 
を押して、 「 AWC 一 PUSHSW 」 に切り替えます。 

② 設定ボタンを押してホワイトバランスを調節しま 
す。調節中は 「PUSH SW 」 び反転表示します。 
反転表示び元に戻ったらホワイトバランスの調節 
は終了です。 

③ ちボタンを押して、 [ AWCJ に設定します。 
ホワイトバランスを微調節する場合は、己3ページ 
をお読み < ださい。 

終"メモ疹" 

•動作範囲は約2 000 K 〜]日000 K です。この補 
正範囲から外れていたり、被写体を照らす照明び 
暗いときは、ホワイトバランスび完全に調節でき 
ないことびあります。 

このとさ、 「 PUSHSW 」 の表示は反転表示のまま 
になります。 


[ DNR ] 

デジタルノイズ U ダクシヨン機能を設定すると、低照 
度で自動的にノイズを低減します。ここではノイズ U 
ダクシヨン効果のレベルを LCDW / HIGH どちらかに設 
定します D 

LOW : ノイズ低減効果ル（残像ル） 

H に H : ノイズ低減効果大（残像大） 

工場出荷時設定： H に H 

[BW MODE ] 

白黒モードに関する設定を行います。 

設定のしかたは、日3ページをお読みください。 


[PRIVACY ZONE ] 

撮影場所（画面）の中に写したくない部分びある場合、 
その部分（プライバシーゾーン）だけを表示しないよ 
うに設定します。 

プライノ くシーゾーンは8か所まで設定でさ、表示方法は 
下から選択でさます。 

•日 N (1):灰色表示 
.日 N に）： f ヴイク表示 
. OFF :通常表示 

プライバシーゾーンの設定方法は、日4ページをお読み 
ください。 

工場出荷時設定： OFF 


終"メモ疹" 

•電源投入直後の初期化動作時は、プライバシー 
ゾーンは働さません。 


[ EL - Z 00 M ] 

電子ズームを使用するかどうかを日 N / 日 FF で設定しま 
す。 

- ON :電子ズームを使用します。約5倍まで倍率を 

上げることびでさます。 

電テズームの調節方法については、日5ぺ一 
ジをお読み < ださい。 

- OFF :電テズームを使用しません。 

工場出荷時設定： OFF 

[ STABILIZER ] 

カメラレンズの画揺れ補正を行うかどうかを日 N / 日 FF 
で設定します。カメラを電柱やポールに設置した場合 
などに有効な機能です。 

- ON :画揺れを軽減します。 

- OFF :画揺れ補正を行いません。 

工場出荷時設定： OFF 


//重要// 

• roNj に設定すると、画角び狭くなり画像び荒く 
なります。 「 ON 」 に設定した場合は、カメラを取 
り付ける際に画角、画像を確認してください。 

(下の被写体に対しては、画揺れ補正び効かない 
場合びあります。 

* 暗い被写体 

-明暗差のない被写体（白い壁など） 

-機械的振動などの速い周期の画揺れ 
-振幅の大さい画揺れ 
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バックフォーカスに関する設定を巧う旧 ACK - FOCUS ] 

バックフォーカスの調節方法の設定と微調節を行います。設定は、巳 ACK - F 日 CUS SETUP 画面から行います。 
バックフォーカスを調節する前にレンズの調節を先に行ってください。取扱説明書基本編） 

BACK-FOCUS SETUP 画面の表示のしかたは、「取扱説明書基本編」（本機側面の操作ボタンで操作する場合) 
または22ページ （ PC から操作する場合）をお読みください。 


くバックフオーカス調節について> 

• レンズから焦点までの距離を変えることにより、バックフオーカスの調節を行います。 

//重要// 

•オートバックフオーカスは設置時のバックフオーカス調節および設置後のカラー/白黒切替時のフオーカス補 
正用です。オートフオーカス機能のような連続動作を想定した機能ではありません。 

• レンズおよび設置環境の経年変化や周囲の温度変化などによってフオーカスずれび生じた場合、再度バック 
フオーカスの調節び必要です。 

終"メモ疹" 

•バックフオーカスの調節は、操作ボタン取扱説明書基本編）を使って行うことわでさます。 


BACK-FOCUS SETUP 画面 


**BACK-FOCUS SETUP** 
ABF PUSH SW 

MANUAL-ADJ "i 
C/L 一 B/W AUTO 

SETUP-SW LOCK OFF 


NEAR FAR 


INDICATOR XXXX 
RET TOP END 


=/Ti 

巧 

定 


終"メモ疹" 

•「 A 巳 F 」 は 「SENS UP 」 び 「 OFF 」「 X 2 AUT 日」 「 X 2 FIX 」 の設定時に使用できます。 

•「 C / L トー巳/ W 」 の 「 AUT 日」は 「SENS UP 」 び 「 OFF 」「 X 2 AUT 日」 「 X 2 FIX 」 の設定時に使用でき 
ます 0 


[ ABF ] 

「 PUSHSW 」 にカーソルを合わせて設定ボタンを押す 
と、オートバックフオーカスび働さ、画面の中/こ冷頁域 
の被写体に自動でバックフオーカスを調節します。 


[ MANUAL - ADJ ] 

バックフオーカスを微調節したい場合は、 「 MANU - 
AL - ADJ 」 にカーソルを合わせ設定ボタンを押します。 
左ボタンまたはちボタンを押すと、バックフオーカス 
を手動で調節でさます。 


疹"メモ疹" 

•左ボタンとちボタンを同時に2秒じ(上押すと、バッ 
クフオーカス位置は CS マウントの標準位置になり 
ます。 

•「 IND に AT 日 R 」 の数値はバックフオーカスを調節 
するとさの目安です。数値び大さいほど、シャープ 
な映像になります。 


(次ページへ続ぐ) 
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画質や明るさなどカメラの設定を行う（つづき) 


疹^ メモ該^ 

• AUTO 

長所：カラー映像と白黒映像の切り替え時、バッ 
クフオーカスを自動で調節するので、光源 
の種類び変化するよラな環境でわ、最適な 
バックフオーカス位置を得ることびでさま 
す。 

短所：自動で調節する間、数秒間ピントびぼけた 
映像になります。 

•PRESET 

長所：初期設定したバックフオーカス位置に素早 
く移動するので、自動調節のよラなピント 
びぼけた時間びありません。また、コント 
ラストび低い被写体、動さの激しい被写体 
でもバックフオーカスをあわせることび巧 
能です。 

短所：カラー映像/白黒映像両方の設定を初めに 
行ラ必要びあります。 

[ SETUP-SW LOCK ] 

本機側面カバー内の操作ボタンでバックフオーカスを 
調節できるようにするかどうかを日 N / 日 FF で設定しま 
す。 

- ON :操作ボタンでバックフオーカスを調節でさま 
せん。 

- OFF :操作ボタンでバック フオー カスを調節できます。 
工場出荷時設定： OFF 

//重要// 

•被写体によってバックフオーカスをじ(下のように設定してください。 

こんなとさは（被写体条件） I こラしましょラ（推奨設定） 

バックフオーカス調節 [ IC / L トー巳/ W 」 切替設定 

. 標準的な被写体 「 ABF 」 「 AUTO 」 

•動きび多い fABF 」 後に 「 MANUAL - 「 PRESET 」 または I FIX 」 

-照度変化び大さい ADJJ で微調整、または 

-低照度 「 MANUAL - ADJ 」 のみで 

-極端に明るかったり反射する 調整 
-窓越し 

-レンズび巧れやすい場所 
. 白壁など明暗び少ない 
-深い奥行さを持つ 
-ちらつさび激しい 
. シャッターのよラな平行した 
横方向線のみ 1_ 

♦弊社はバックフオーカス機能の諸設定、あるいはその結果で被る不便、損害、被害に関して一切の責任を負わ 
ないちのとします。 


に /L 一 B / W ] 

バックフオーカスの調節方法をじ(下から選択します。 

- AUTO :カラー映像と白黒映像の切り替え時、自 
動的にバックフオーカスを調節し、 

フオーカスずれを補正します。 

- PRESET :カラー映像と白黒映像の切り替え時、そ 
れぞれ設定したノ くックフオーカスの位置 
にプ U セット移動します。プ U セット位 
置はカラー映像や白黒映像で、最後に設 
定したバックフオーカスの位置び自動的 
に記憶されます。 

•AX :自動 （ ABF ) または手動でバックフオー 

カスを調節後、位置を固定します。 

工場出荷時設定 ： AUTO 
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特別メニユーの設定を巧う SPECIAL ] 

カメラの画質に関する設定を行います。設定は SPECIAL SETUP 画面から行います。 

SPECIAL SETUP 画面の表示のしかたは、「取扱説明書基本編」体機側面の操作ボタンで操作する場合）また 
は22ページ （ PC から操作する場合）をお読みください。 


SPECIAL SETUP 画面 


r 


**SPECIAL 

SETUP** 

CHROMA GAIN 
AP OATN 

• • • • 1 ••160 
.1 .193 

PEDESTAL 

• • • 1 •••11J 

HUE 

• • • • •.129 

- + 

PIX OFF"4, 

CAMERA RESET 

畔 USH SW 

RET TOP END 

V 

ノ 


[CHROMA GAIN ] 

映像の色の濃さを調節します。 

「+」方向にカーソルを動かすと色び濃くなり、「一」 

ち向にカーソルを動かすと色び薄くなります。 

調節は、べクトル色度指示器かカラービデオ受像機を 
見ながら調節します。 

[AP GAIN ] 

画質を調節します。 

「+」方向にカーソルを動かすとシャープな映像に、 
「一」方向にカーソルを動かすとソフトな映像になりま 
す。調節は、カラービデオ受像機を見ながら調節します。 


終^ メモ疹" 

• じゆうたんやカーテンなどの細かい模様のものを 
撮影すると、ちアレ（干渉搞）び出ることびあり 
ます。その場合、「一」方向に動かすと緩和されま 
す。 


[ PEDESTAL ] 

映像の明るさを調節します。 

「+」方向にカーソルを動かすと明るい映像に、「一」 
方向にカーソルを動かすと暗い映像になります。調節 
は、波形 f ニターかカラービデオ受像機を見ながら調 
節します。 


[ HUE ] 

映像の色合いを調節します。 

調節はべクトル色度指示器やカラービデオ受像機を見 
なびら調節します。 


終^ メモ疹" 

•「CHROMA GAIN」「AP GAIN 」「 PEDESTAL 」 
「 HUE 」 の設定値は左ボタンとちボタンを同時に 2 
秒(上押すと、工場出荷値に戻ります。 

• HUE 設定は、アナ□グ出力のみ調節でさます。 


ミ/11 
巧 

定 


[PIX OFF ] 

映像内の傷を補正します。 ] 6か所まで補正でさます。 
補正のしかたは、日6ページをお読みください。 

[CAMERA RESET ] 

[カメラ]タブの設定内容を工場出荷時の設定に戻し 

よ 9 〇 

カーソルを 「CAMERA RESET 」 の 「PUSH SW 」 に 
合わせ、左ボタン+設定ボタン+ちボタンを同時に約2 
秒間押し続けると、設定内容び工場出荷時の状態に戻 
ります。 
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画質や明るさなどカメラの設定を行う（つづき) 


ネットワークの設定を巧う [ NETWORK ] 

ネットワークに関する設定を行います。本機をネットワークに接続する場合、 IP アドレスなどネットワーク接続に 
必要な情報を必ず設定してください。 

設定は NETWORK SETUP 画面から行います。 

NETW 日 RK SETUP 画面の表示のしかたは、「取扱説明書基本編」体機の操作ボタンで操作する場合）または 
22ページ（[カメラ]タブから操作する場合）をお読みください。 


=/Ti 

巧 

定 


疹"メモ終" 

• NETWORK SETUP 画面は、ネットワークに接続していない状態でネットワークに関する設定を行う場合に 
使用します。 IP 簡単設定ソフトウェアまたはネットワーク設定ページ（陪35ページ）からネットワークに関 
する設定を行ラ場合は使用しません。 

•設定を始める前に、ネットワーク管理者やインターネットサービスプ□バイダーに下の情報を確認してくだ 
さい。 

- IP アドレス 
-ヴブネットマスク 

-デフオルトゲートウ I イ（ゲートウてイヴーバー*ルーターを使用する場合） 

- HTTP ポー巧号 


NETWORK SETUP 画面 


**NETWORK SETUP** 

DHCP OFF 

IP ADDR 192.168. 0.10 

NETMASK 255.255 .255.128 
GATEWAY 192.168. 0.1 

HTTP PORT NO. 80 


RET TOP END 


お買い上げ時、本機のネットワーク設定は、1^(下のょぅに設定されてぃます。 


- DHCP 
- IP ADDRESS 
- NETMASK 
- GATEWAY 
- HTTP PORT NO . 


OFF 

192.168 .0.10 
255.255 .255.0 
192.168 .0.1 
80 


[ DHCP ] 

DHCP 機能を使用するかどうかを日 N / 日 FF で設定し 
永9 〇 

[IP ADDR ] 

DHCP 機能を使用しない場合は、本機の IP アドレスを 
入力します D 

[ NETMASK ] 

DHCP 機能を使用しない場合は、本機のサブネットマ 
スクを入力します。 

GATEWAY ] 

DHCP 機能を使用しない場合は、本機のデフォルト 
ゲートウェイアドレスを入力します。 


[HTTP PORT NO .] 

HTTP ポート番号を個別に設定します。 


疹^ メモ疹" 

•ネットワークの設定について詳しくは、3日ページ 
をお読みください。 
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詳細設定を巧う 

ここでは、カメラタイトルの編集方法やホワイトバランスの調節方法など、詳細設定画面の操作方法について説明 
します 0 


カメラタイトルを設定する 

カメラタイトルを設定します。カメラタイトルは] 6文字まで設定でさます。 


STEP! 

CAMERA SETUP 画面の 「CAMERA ID 」 を [ONJ 
に設定し、設定ボタンを押します。 

^カメラタィトル作成画面び表示されます。 



— F — 

入力領域 


STEP2 

表示したい文字にカーソルを合わせ、設定ボタンを押 
します 0 

^入力領域に選択した文字び入力されます。 


STEP3 

タイトルを入力したら、 「 P 日 SI 」 にカーソルを合わせ 
て設定ボタンを押します。 
^表示位置設定画面び表示されます。 


ミ/11 
巧 

定 


FLOOR 1 


STEP4 

上/下/左/ちボタンを押して、タイトルを表示する 
位置を決め、設定ボタンを押します。 

^カメラタィトルと表示位置び設定されます。 


く文字入力について> 

•文字を修正したいとさは、カーソルを入力領域の 
矢印 （ t ) に合わせ、変更したい文字にカーソル 
( t ) を合わせて再入力します。 

•空白スペースを挿入したいとさは、 「 SPACE 」 に 
カーソルを合わせて設定ボタンを押します。 

• 入力した文字をすべて消去したいときは、「 RESET 」 
にカーソ j レを合わせて設定ボタンを押します。 

•カタカナを入力したいときは、 「 KANA 」 にカーソル 
を合わせて設定ボタンを押し、カタカナ入力画面を 
表巧し步"^ 。 
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画質や明るさなどカメラの設定を巧う（つづき) 


逆光補正を行う 

逆光補正を行ラエ U アを設定します。 


STEP! 

CAMERA SETUP 画面の 「 ALC / ELC 」 を 「 ALC 」 に 
設定し、設定ボタンを押します。 

-ALC C 日 NT 画面び表示されます。 


=/Ti 

巧 

定 


**ALC CONT** 

BACK LIGHT COMP 

BLC OFF 

MASK SET"4. 

LEVEL ... I ...128 

- + 

RET TOP END 


STEP2 

力ーソルを 「 BLC 」 に合わせ、日 N / 日 FF を設定しま 
す。 

- ON :自動で逆光補正を行います。（一 STEP 6 へ) 

- OFF :逆光補正を行ラエ U アを手動で設定します。 

(一 STEP 3 へ） 

工場出荷時設定： OFF 


STEP3 

カーソルを 「MASK SET 」 に合わせ、設定ボタンを押 
し 9 〇 

^マスク設定画面び表示されます。 



くマスクの設定を取り消したいときは> 

•取り消したい区画に点滅表示を合わせ設定ボタン 
を押します。 

すべてのマスク設定を取り消す場合、左ボタンと 
ちボタンを同時に2秒じ(上押します。 


STEP 曰 

マスクの設定び完了したら、設定ボタンを約2秒(上押 
し続けます。 

一 ALC CONT 画面に戻ります。 


STEP6 

カーソルを 「 LEVEL 」 に合わせ、左ボタンまたはちボ 
タンでレベルを調節します。 


終^ メモ疹" 

♦左ボタンとちボタンを同時に2秒じ(上押すと、工場 
出荷時の設定に戻ります D 

•「 ALC +」、「 ELC 」 の場合も設定方法は同じです。 


STEP4 

映像の明るい部分にマスクをかけます。上/下/左/ 
ちボタンを押して、マスクをかけたい区画に点滅表示 
を合わせ、設定ボタンを押します。マスクびかかると、 
区画び横搞と白の交互表示になります。点滅表示を他 
の区画に移動すると白く表示されます。 

マスクをかけたい区画に上記の操作を行います。 
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ホワイトバランスを微調節する 

自動色温度追尾 f ード （ ATW )、 自動ホワイトバランスコント□ールモード ( AWC ) でホワイトバランスを自動 
調節（„^45ページ）した後に、手動でホワイトバランスを微調節します。 


CAMERA SETUP 画面の 「WHITE 巳 AL 」 を 「 ATW ] 」、 
「 ATW 2」 または [ AWCJ に設定し、設定ボタンを押 
しよ9 〇 

^微調節画面び表示されます。 


f 

け ATWl** 


R 


1 ... 128 


- 

+ 

B 

-** 

1 •..128 
+ 

RET TOP 

V 

END 

J 


STEP2 

力ーソルを 「 R 」、 旧」に合わせ、左ボタンまたはちボ 
タンを押して、レベルを微調節します。 「 R 」 は赤色、 
「巳」は青色をあらわし、「+」方向に動かすと色び濃<、 
「一」方向に動かすと色び薄くなります。 

終"メモ疹" 

•左ボタンとちボタンを同時に2秒じ(上押すと、工場 
出荷時の設定に戻ります D 


ミ/11 
巧 

定 


白黒モードの設定を行う 

カラー/白黒の制御や白黒映像に切り替える とさの 明るさ、白黒映像に切り替えるまでの時間など、白黒モードに 
関する設定を行います。明るさや時間を設定すると、切り替え動作び頻繁に発生することを防ぐことびでさます。 


STEP! 

CAMERA SETUP 画面の [BW MODEJ に力ーソル 
を合わせ、設定ボタンを押します。 

-BW M 日 DE 画面び表示されます。 



STEP2 

力ーソルを 「 BW 」 に合わせ、画面の白黒制御を(下か 
ら設定します。 

AUT 01 :画面の明るさ（照度）により、カラー映像 
と白黒映像を自動的に切り替えます。暗い 
場合は白黒映像に、明るい場合はカラー映 
像になります。 

AUT 02 :夜間時にお赤外線の光源を使用する場合に 
設定します。 

EXT :外部端テの DA 丫 /NIGHT IN をシヨートす 

ることで白黒映像に切り替わります。 


ON :白黒映像を表示します D 

OFF :カラー映像を表示します。 

工場出荷時設定： OFF 

疹"メモ終" 

•光源の判断は、 CCD 撮像素テの情報により簡易的 
に判断しているため、たえず動いている被写体や 
全画面び一定の色の場合にはラまく判断でさな場 
合びあります。 

「 AUT 日2」に設定している場合、光源は波長び 
800 nmii (上のわのを使用してください。 

STEP3 

力ーソルを 「 LEVEL 」 に合わせ、カラー映像と白黒映 
像を切り替える明るさ（照度）のレベルを(下から設 
定します。 

LOW :カメラの周囲の明るさ（照度）び約] Ixii (下で 
白黒映像に切り替えます。 

HIGH :カメラの周囲の明るさ（照度）び約日 Ixii (下で 
白黒映像に切り替えます。 

工場出荷時設定 ： HIGH 

(次ページへ続ぐ) 
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画質や明るさなどカメラの設定を行う（つづき) 


STEP4 STEP 曰 

力ーソルを 「BURST ( BW ) J に合わせ、白黒映像時 
にノくースト信号を出力するかどうかを日 N / 日 FF で設定 
しよ9 〇 

ON :バースト信号を出力します。 

OFF :バースト信号を出力しません。 

工場出荷時設定：日 N 


終"メモ該^ 

•カラー/白黒切り替え部品は動作回数に限度びあ 
る部品です。（約日日日□動作） 

•カラー映像と白黒映像の切り替え時、自動的に 
バックフオーカスを調節し、フオーカスずれを補 
正するよう設定することわでさます。 （^47 ペー 
ジ） 

•カメラ映像を白黒で表示する場合、 f ニターや 
VTR の種類によってはバースト信号びないと正常 
に映像び表示されない機器びあります。このよう 
な機器を使用するときは 「 ON 」 に設定します。 


カーソルを 「 DURATI 日 N TIME 」 に合わせ、カラー映 
像と白黒映像を切り替えるまでの時間を下から設定 
しよ9 〇 

10秒-30秒-60秒-300秒 
胤 ( L ) 

工場出荷時設定： 3□秒 


プライノ（シーゾーンを設定する 

撮影場所（画面）の中の写したくない場所（プライバシーゾーン）を設定します。 
プライノ くシーゾーンは8か所まで設定でさます。 


STEP! 

CAMERA SETUP 画面の 「PRIVACY Z 日 NE 」 に 
力ーソルを合わせ 、 「ON (1)」または 「 ON に)」 
に設定し、設定ボタンを押します。 
^ゾーン番号選択画面び表示されます。 

I **Z0NE NUMBER 1/8** I 


RET TOP END 


STEP2 

カーソルび 「 Z 日 NE NUMBER 」 ちにある「 1 /8」の 
「1」にあることを確認し、左ボタンまたはちボタンを 
押して、設定したいゾーン番号を設定します。 

ゾーン番号のちに「*」印びある場合、そのゾーン番 
号にはすでにプライバシーゾーンび設定されているこ 
とをあらわしています。 
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STEP3 

ゾーン番号を設定したら、設定ボタンを押します。 
—ゾーン設定画面び表示されます。 

f 、 

**Z0NE NUMBER 1/8** 

POSITION 一 PUSH SW 

SCALE 一 PUSH SW 


SET DEL 
RET TOP END 


疹"メモ疹" 

• STEP 3 ですでに設定済みのゾーン番号を選択した 
場合、ゾーン設定画面のゾーン枠内に設定されて 
いるゾーンの映像び表示されます。 STEP 4、 己の 
操作を行ラと、設定されているゾーンは消去され、 
新しいゾーンび設定されます。 

•ゾーンの設定を解除したい場合は 「 DEL 」 に力~ 
ソルを合わせ、設定ボタンを押します。 

ゾーンの設定び解除されます。 


(次ぺージへ続く) 










STEP4 

カーソルを 「 POSITION 」 に合わせ、設定ボタンを押 
します 0 

STEP 曰 

上/下/左/ちボタンを押して、ゾーン位置を設定し 
たい場所に調節し、設定ボタンを押します。 
^ゾーン位置び決定します。 


電子ズームを調節する 

電子ズームを調節します。 

STEP! 

CAMERA SETUP 画面のに L - Z 日日 M 」 を「国に 
設定し、設定ボタンを押します。 
^電テズーム設定画面び表示されます。 




\ 

**EL-ZOOM** 


PAN/TILT 

-^PUSH SW 


ZOOM 

-^PUSH SW 


RET TOP 

END 




J 


STEP2 

「 ZOOM 」 にカーソルを合わせ、設定ボタンを押します。 
^電テズームを設定でさる映像び表示されます。 


r 

♦♦EL-ZOOM** 


PAN/TILT 

ZOOM 

- ►PUSH SW 
- ►PUSH SW 


U 

ZOOM D 



RET 

TOP END 






J 


STEP3 

下ボタンまたは上ボタンを押して、ズームを調節しま 
す。調節び終わったら、設定ボタンを押します。 

- 電テズーム設定画面に戾ります。 


STEP6 

カーソルを 「 SCALE 」 に合わせ、設定ボタンを押しま 
す。 

STEP7 

上/下/左/ちボタンを押して、ゾーン枠の大ささを 
設定します。上ボタン、下ボタンで縦方向の大ささを、 
左ボタン、ちボタンで横方向の大ささを調節し、設定 
ボタンを押します。 

STEPS 

力ーソルをに ET 」 に合わせ、設定ボタンを押します。 
^ゾーンび設定され、ゾーン番号選択画面に戻ります。 


ミ/11 
巧 

定 


STEP4 

「 PAN / TILT 」 に力ーソルを合わせ、設定ボタンを押し 
ます 0 

叫。. チルトを設定でさる映像び表示されます。 


**EL-ZOOM** 

PAN/TILT 一 PUSH SW 

ZOOM -^PUSH SW 

U TILT D/L PAN R 


RET TOP END 


//重要// 

•「 PAN / TILT 」 は、電子ズームの倍率を上げてい 
るとさのみ有効です。 


STEP 己 

上/下/左/ちボタンを押して、アングルを調節しま 
す。調節び終わったら、設定ボタンを押します。 
^電テズーム設定画面に戻ります。 


疹"メモ終" 

•電子ズームを 「 ON 」 に設定しているとさ、システ 
ムコント□-ラーから口 AN / TILT 」、「 ZOOM 」 
の操作びでさます。 
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画質や明るさなどカメラの設定を巧う（つづき) 


傷を補正する 

カメラ映像内の傷を補正します。 


STEP! 


STEP3 


SPECIAL SETUP 画面の 「 PIX 日 FF 」 に力ーソルを合 
わせ、設定ボタンを押します。 

- PIX 日 FF 画面び表示されます。 


=/Ti 

巧 

定 


**PIX OFF** 



0000 0000 
RET TOP END 


STEP2 

傷補正位置を登録する番号 (1-16) を選択し、設定 
ボタンを押します。 

^傷補正位置設定画面び表示されます。 


上/下/左/ちボタンを押して、補正したい傷の中/こ\ 
位置に十字カーソルを移動し、設定ボタンを押します。 
^傷び補正され、傷補正位置び登録されます。 

PIX 日 FF 画面に戻ります。登録されると、数字のち 
に「*」印び表示されます。座標び数字で表示され 
よ9 〇 


終"メモ終" 

♦登録した傷補正位置を消去する場合は、 PIX 日 FF 
画面で消去したい傷補正位置び登録されている番 
号にカーソルを合わせ、設定ボタンを押します。 
傷補正位置設定画面び表示され、左ボタンとちボ 
タンを同時に2秒じ(上押します。 PIX 日 FF 画面に 
戻り、傷補正位置び消去され、数字ちの「*」印 
び消えます。 
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システム□グ表示に 



内部 エラー 


その他の エラー 


エラー 内容詳細 


ユーヴー名*パスワードび間違っている巧 

能性びあります。メール設定を再確認して 

ください。 

-サーバーの IP アドレスび間違っている巧 
能性びあります。サーバーの IP アドレス 
の設定を再確認して < ださい。 

. P 日 P 3 サーバーびダウンしている可能性 
びあります。ネットワーク管理者にお問 
い合わせください。 

ユーヴー名*パスワードび間違っている巧 

能性びあります。メール設定を再確認して 

ください。 

.DNS サーバーの指定び間違っている可能 
性びあります。 DNS 設定を再確認してく 
ださい。 

- DNS サーバーびダウンしている可能性び 
あります。ネットワーク管理者にお問い 
合わせください。 

-ヴーバーの IP アドレスび間違っている巧 
能性びあります。サーバーの IP アドレス 
の設定を再確認して < ださい。 

.SMTP サーバーびダウンしている可能性 
びあります。ネットワーク管理者にお問 
い合わせください。 

メール機能で問題び発生しています。メー 

J レ設定を再確認してください。 


その他 
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システム□グ表について（つづを) 


FTP に関するエラー表示 


分類 表示内容 エラー 内容詳細 

FTP ヴーノ V - 丄フー DNS から FTP ヴーノ くーアドレス解 FTP ヴーノ く一びダウンしている可能性びあ 

決でさず ります。 


FTP ヴーバー見つからず 


接続 エラー 


転送 エラー 

パッシブモードでのエラー 


□グアウト失敗 


. FTP サーバーの設定び間違っている可能 
性びあります。 

• 各表示内容の設定び間違っている可能性 
びあります。 


ディレクト U —変更に失敗 
ユーヴー名パスワードェラー 


内部 エフー その他の エラー 


FTP ヴーノ く一の設定び間違っている可能性 
びあります。 


そ 

の 

他 


DDNS に関するエラー表示 

分類_表示内容 

接続 ェ ラー ヴーノ く一応答なし 


エラー内容詳細_ 

- DDNS サーバーの指定び間違っている巧 
能性びあります。 DDNS 設定を再確認し 
てください。 

. DDNS サーバーびダウンしている可能性 
びあります。ネットワーク管理者にお問 
い合わせください。 


ユーヴー名*パスワードび間違っている巧 
ユーヴー名パスワードエラー 能性びあります。 DDNS 設定を再確認して 

ください。 


DDNS ヴーノ く一で I P アドレスアツプデート 
IP アドレスアップデートエラー エラーび起こりました。ネットワーク管理 

者にお問い合わせください。 


内部 エラー その他の エラー 


DDNS 機能で問題び発生しています。 
DDNS 設定を再確認してください。 
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NTP に関するエラー表示 


分類 

表示内容 

エラー 内容詳細 

接続 エラー 

ヴーバー応答なし 

-サーバーの IP アドレスび間違っている巧 
能性びあります。サーバーの IP アドレス 
の設定を再確認してください。 

- NTP サーバーびダウンしている可能性び 
あります。サーバー管理者にご相談くだ 
さい。 

内部 エラー 

その他の エラー 

. DNS サーバーの指定び間違っている可能 
性びあります。 DNS 設定を再確認してく 
ださい。 

- DNS サーバーびダウンしている可能性び 
あります。ネットワーク管理者にお問い 
合わせください。 

NTP による時刻同期成功 

時刻自動補正しました 

時刻修正び成功しました。 


そ 

の 

他 
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故障かな!？ 


修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください。 

これらの処置をしても直らないとさや、この表外の症状のとさは、お買い上げの販売店にご相談ください。 




参照ページ 


そ 

の 

他 


ブラウザーか!5アクセ 
スでさない 


•後面のネットワーク端テにカテゴ U —5のケーブルは 

取扱説明書 

接続されていますか？ 

基本編 


>ネットワーク端テ横の U ンク LED は点灯しています 
か。 

点灯していない場合は、 LAN に正常接続されていな 
しぶ、、接続先のネットワークび正常動作していません。 
ケーブルの接触不良、配線をお確かめください。 


取扱説明書 
基本編 


>本機に有効な IP アドレスは設定されていますか。 
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•間違った IP アドレスにアクセスしていませんか。 

次の方法で接続を確認して < ださい。 

Windows のコマンドプ□ンプトで 

> ping 「本機に設定した IP アドレス」 

で、 DG - NP ] 000 / DG - NP ] 004から Reply び返っ 
てくれば、本機は正常に動作しています。 

Reply び返ってこない場合は、本機を再起動して、次 
の設定を行ってください。 

(1) IP 簡単設定ソフトを使って、 IP アドレスを変更す 

— 

る。 


(2) 本機側面カノく一内の初期化ボタンを押して本機の 

43 

初期化を行い、 IP アドレスを「 192.168. 日.1日」 

【し戾す。 



• 設定した1 P アドレスび他の機器と重複していませんか。 


設定したアドレスと設置先のネットワーク-ヴブネッ 


卜び矛盾していませんか。 


[同ーサブネット内に本機と PC び接続されている場合] 


本機と PC の IP アドレスは共通のサブネットに設定され 


ていますか。また、ブラウヴーで「プ□キシサーバー 


を使ラ」設定になっていませんか。 

— 

同ーサブネット内の本機にアクセスする場合は、本機 


のアドレスを「プ□キシから外す」アドレスに設定す 


ることをおすすめします。 


[本機と PC び異なるサブネットに接続されている場合] 


本機に設定したデフォルトゲートウエイの値は間違っ 


ていませんか。 
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(次ページへ続ぐ) 












その他 
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故障かな!？（つづを) 




アナ□グ出力の映像が 
滑！ 5 かさに欠ける 








原因•巧策 

参照ページ 


• SD メち U —カードは正しく取り付けられています 
か？ 

正しく取り付けられているか、確認してください。 

> 

取扱説明書 
基本編 

_ J 


• SD メモ U —カードはフ オー マツ ト されていますか？ 
SD メモ U —力 ー ドをフ オー マツ ト してください。 

> 

19 

J 


• SD メモ U -力ー ドの書さ込み禁止スイッチび 
「 LOCK 」 になっていませんか？ 

[ LOCKJ になっている場合は、に D メ fU - 力ード] 
タブの 「 SD メモ U —カード」に 

|~ 木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木 I/D 1 J -- 二^ 

> 

_ J 


• SD メち U —カードび故障していませんか？ 

SD メモ U —力ードは書さ換え回数に限度びある部品 
です。書さ換え頻度び多い場合は、寿命び考えられま 
すので、 SD メモ U —カードを交換してください。 

> 

_ J 


• 50 Hz の董光灯照明下で使用していませんか？ 

シャツタースピードを「1/50」または「1/1日0」に 
設定するとフ U ツカを低減でさます。 

45 

_> 


•スキヤン f ー ドを「フルスキヤン」に設定していませ 
んか？ 

フルスキヤン f ード時はアナ□グ出力のフレームレー 
卜び]/4になります。 

20 
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参照ページ 


複数のブラウザーを起 
動して MPEG -4 画像を 
表示したとさ、1つの 
ブラウザーに複数の力 
メラ画像が切り替わり 
表示される 


> PC のディスプレイアダプターならびにドライバーと 
の組み合わせにより、発生する場合びあります。 

本現象び発生した場合は、最初にディスプレイアダプ 
ターのドライバーを最新バージョンに更新してくださ 
い。 

本対策でわ解決しない場合は、1^(下の手順で八ード 
ウェアアクセラレータの機能を調節してください。 
ここでは、 Microsoft ® Windows ® XP Professional 
SP 2 日本語版を例に説明します。 

(1) デスクトップ上でマウスをちク U ックし、メ 

ニューから「プ□パティ」を選択します。 

(2) 画面のプ□パティ画面で[設定]タブをク U ック 
し、[詳細設定]ボタンをク U ックします。 

[トラブルシューティング]タブをク U ックし、 
「八ードウェアアクセラレータ」のパフオーマン 
スレベルを調節し、 DirectDraw のアクセラレー 
夕を無効にしてください。 


(3) 


ブラヴアンドブレイモニタと （ 


をの管巧 

1_を股—7タプタ 


f ■っ〇 •.のブロバテイ 


« 


トラブルシューテインヴ 


る巧合、腫すると、デイスブ薩の 


/、ー ドウエアアクセラレータ 
クラフィック A - ドウ:[アで提 f 其されるアウ朽トタとバフ;- 
装してください。ををするじは[トラブルシューテインジのま示] 


/、ードウエアアクセラレータ お)： 


ねし 


Iオーマンス心 
を示 


iMf 調 


最大 


カーソルと總長箱画のアクセラレータだけでなく、 DirectDraw わより‘ DirectD すぺ 
てのア化ラトタを無細んます。この設定をほ用して DirectX アクセラレータをほ 
ったアプリケ-ションの巧題を訂正してください。 

回ライト]ンバインをちかじするの 


I OK I [ キャンむレ I Q 適用(が 


その他 
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故障かな!？（つづさ) 


Windows XP Service Pack 2 をインストールしてお使いになる場合 

Windows XP SP 2 を適用してお使いの場合に、下記の現象び発生することびあります。現象び発生した場合は、 
それぞれの対応方法を実施して<ださい。なお、下記の対応方法により、他のアプ U ケーシヨンの動作へ影響を与 
えたりセキュ U テイ低下を及ぼすことはありません。 


現象、対応方法で使用している「情報パ'-」とは、 Internet Explorer のアドレスバーの下に表示されるメッセー 
ジバーのことです。 


7ァイル® 漏集© 丟元 W お気に入り(かツ-ルの AJ レプ(吐 

0 戻る，心 因 固 ザ^ 尸 •ぉを 古 ゎ気[ス 。おを 7 占 


曰回因 


巧 


.化レ_珊 願 _ゾ_ し凸 技助. 

ポップアップがプ□ッウざれました。このポップアツブまたは拒加オブシヨ:/をを暖するには、ここをウリッウしてくだざい... X 


I 情報バー 


下記メッセージの情報 
バーが表示される。 
r ポップアップがブ□ッ 
クされました。この 
ポップアップまたは追 
加オプションを参照ず 
るには、ここをクリツ 
クして < ださい--」 


ポップアップに不必要 
なステータスバーやス 
ク□ールバーが表示さ 
れる 


巧応方法 

参照ページ 


•情報バーをク U ックし、「このサイトのポップアップを 
常に許可 ( A )..」 を選択してください。このサイトの 
ポップアップを許可しますか？画面び表 TJX されますの 
で、[はい ( Y )] ボタンをク U ックしてください。 

— 


• Internet Explorer のセキュ U テイの設定画面を開き、 
「インターネット」一「その他」一「サイズや位置の制 
限なしにスク U プトでウインドウを開くことを許可す 
る」で「有効にする」を選択し、[日ロボタンをク 

U ックしてください。 

警告画面び表示されますので、[はい ( Y )] ボタンをク 

U ックしてください。 

— 


その他 
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■当社製品のお買物-取り扱い方法-その他ご不明な点は下記へご相談ください。 

パナソニック株式会社システムお客様ご相談センター 

フリーダイヤル パナハ ヨイワ 

函 0120 -878-410 受付： 9 時〜 18 時仕.曰.祝日除 <) 

ホームぺージからのお問い合わせは http :// panasonic . biz / pss/info 

ご相談窓□における個人情報のお取り扱い 

パナソニック株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確 
認などのために利用し、その記録を残すことびあります。また、折り返し電話させていただくときのため、ナンパ'- • 
ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由びある 
場合を除き、第王者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓□にご連絡ください。 


便利メモ 

お買い上げ曰 


年 

月 

曰 

品番 

DG - NP 1000， DG - NP 1004 

おぼえのため 
記入されると 
便利です 

販売店名 

電話 （ 

) 






パナソニック株式会社 
システムソ U ユーシヨンズな 
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